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0.1 NASLOVNA STRANA GLAVNE SVESKE TEHNICKE DOKUMENTACIJE

IDR 02/17KOMPLETNA PROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA PREDSTAVLJA AUTORSKO PRAVO KOMPANIJE ALTER BIOSISTEMI DOO I KAO

TAKVA SE NE MOŽE DALJE UMNOŽAVATI, DELITI ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN KORISTITI BEZ PRETHODNE PISMENE SAGLASNOSTI.

ALTER BIOSISTEMI
Kralja Petra I 2 Zrenjanin
PIB 108 338 013
www.alter.rs

investitor  ALTER BIOGAS I

faza projekta  IDEJNO REŠENJE

naziv projekta ALTER BIOGAS I 1MW

ime/naziv: ALTER BIOGAS I,

prebivalište/sedište:Žombek br 1 Hajdučica

0 - GLAVNA SVESKA

IDR IDEJNO REŠENJE

Nova gradnja

dia Milaković Nebojša

potpis:
__________________________________________

dia Milaković Nebojša

300 K 317 11

M.P.

IDR 02/17
Zrenjanin, 14.7.2017 године

М.P.

naziv: ALTER BIOGAS I 1MW,

ulica: Žombek br 1 Hajdučica,

katastarska parcela broj:1701/10, K.O. Hajdučica

Objekat:

Investitor:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Za građenje / izvođenje radova:

Odgovorno lice projektanta:

Pečat:

Glavni projektant:

Broje licence:

Lični pečat:

Broj tehničke dokumentacije:
Mesto i datum izrade:

potpis:
__________________________________________

ALTER BIOSISTEMI
Kralja Petra I 2 Zrenjanin
PIB 108 338 013
www.alter.rs

Projektant:

sertifikovani elektronski potpis
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0.2 SADRŽAJ GLAVNE SVESKE

IDR 02/17KOMPLETNA PROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA PREDSTAVLJA AUTORSKO PRAVO KOMPANIJE ALTER BIOSISTEMI DOO I KAO

TAKVA SE NE MOŽE DALJE UMNOŽAVATI, DELITI ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN KORISTITI BEZ PRETHODNE PISMENE SAGLASNOSTI.

ALTER BIOSISTEMI
Kralja Petra I 2 Zrenjanin
PIB 108 338 013
www.alter.rs

investitor  ALTER BIOGAS I

faza projekta  IDEJNO REŠENJE

naziv projekta ALTER BIOGAS I 1MW

Br.
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NAZIV

NASLOVNA STRANA GLAVNE SVESKE TEHNICKE DOKUMENTACIJE

SADRZAJ GLAVNE SVESKE

SADRZAJ GLAVNE SVESKE

SADRZAJ TEHNICKE DOKUMENTACIJE

PODACI O PROJEKTANTIMA

OPSTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI-FERMENTOR D32

OPSTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI-CHP

OPSTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI-UPRAVLJACKI OBJEKAT

OPSTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI-MESNA JAMA I

OPSTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI-MESNA JAMA II

OPSTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI-PUMPNA STANICA

OPSTI PODACI O OBJEKTU I LOKCIJI-LAGUNA

OPSTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI - MBTS

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI-FERMENTOR D32

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI-CHP

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI-UPRAVLJACKI OBJEKAT

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI-MESNA JAMA I

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI-MESNA JAMA II

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI-PUMPNA STANICA



GSPublisherVersion 0.0.100.100

0.3 SADRŽAJ GLAVNE SVESKE

IDR 02/17KOMPLETNA PROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA PREDSTAVLJA AUTORSKO PRAVO KOMPANIJE ALTER BIOSISTEMI DOO I KAO

TAKVA SE NE MOŽE DALJE UMNOŽAVATI, DELITI ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN KORISTITI BEZ PRETHODNE PISMENE SAGLASNOSTI.

ALTER BIOSISTEMI
Kralja Petra I 2 Zrenjanin
PIB 108 338 013
www.alter.rs

investitor  ALTER BIOGAS I

faza projekta  IDEJNO REŠENJE

naziv projekta ALTER BIOGAS I 1MW
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OSNOVNOI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI-LAGUNA

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI-MBTS

POSTOJECI OBJEKTI NA PARCELI

NOVOPROJEKTOVANI OBJEKTI NA PARCELI

TEHNICKI OPIS

Br. NAZIV
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0.4 SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

IDR 02/17KOMPLETNA PROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA PREDSTAVLJA AUTORSKO PRAVO KOMPANIJE ALTER BIOSISTEMI DOO I KAO

TAKVA SE NE MOŽE DALJE UMNOŽAVATI, DELITI ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN KORISTITI BEZ PRETHODNE PISMENE SAGLASNOSTI.

ALTER BIOSISTEMI
Kralja Petra I 2 Zrenjanin
PIB 108 338 013
www.alter.rs

investitor  ALTER BIOGAS I

faza projekta  IDEJNO REŠENJE

naziv projekta ALTER BIOGAS I 1MW

Br.

0

1

NAZIV

GLAVNA SVESKA

PROJEKAT ARHITEKTURE

бр. IDR 02/17

бр. IDR 02/17
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0.5 PODACI O PROJEKTANTIMA

IDR 02/17KOMPLETNA PROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA PREDSTAVLJA AUTORSKO PRAVO KOMPANIJE ALTER BIOSISTEMI DOO I KAO

TAKVA SE NE MOŽE DALJE UMNOŽAVATI, DELITI ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN KORISTITI BEZ PRETHODNE PISMENE SAGLASNOSTI.

ALTER BIOSISTEMI
Kralja Petra I 2 Zrenjanin
PIB 108 338 013
www.alter.rs

investitor  ALTER BIOGAS I

faza projekta  IDEJNO REŠENJE

naziv projekta ALTER BIOGAS I 1MW

Glavni projektant:
Broje licence:
Lični pečat: Potpis:

dia Milaković Nebojša
300 K 317 11

"Alter Biosistemi doo", Kralja Petra I br. 2
Zrenjanin

Projektant:

0 - GLAVNA SVESKA

dia Milaković Nebojša
300 K 317 11
Potpis:

"Alter Biosistemi doo", Kralja Petra I br. 2
Zrenjanin

1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

Odgovorni projektant:
Broje licence:
Lični pečat:

Projektant:
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0.5.1 OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI-FERMENTOR D32

IDR 02/17KOMPLETNA PROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA PREDSTAVLJA AUTORSKO PRAVO KOMPANIJE ALTER BIOSISTEMI DOO I KAO

TAKVA SE NE MOŽE DALJE UMNOŽAVATI, DELITI ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN KORISTITI BEZ PRETHODNE PISMENE SAGLASNOSTI.

ALTER BIOSISTEMI
Kralja Petra I 2 Zrenjanin
PIB 108 338 013
www.alter.rs

investitor  ALTER BIOGAS I

faza projekta  IDEJNO REŠENJE

naziv projekta ALTER BIOGAS I 1MW

Slobodno stojeći objekattip objekta:

kategorija objekta: G

klasifikacija pojedinih
delova objekta:

učešće u ukupnoj
površini objekta
(%):

100%

klasifikaciona oznaka:

230201 Објекти и опрема за производњу
електричне енергије - kapacitet 999kWel

naziv prostornog odnosno
urbanističko plana:

mesto: Hajdučica
broj katastarske
parcele/spisak katastarskih
parcela i opština:

1701/10, K.O. Hajdučica

broj katastarske
parcele/spisak katastarskih
parcela i katastarska opština
preko kojih prelaze priključci
za infrastrukturu:
broj katastarske
parcele/spisak katastarskih
parcela i katastarska opština
preko kojih prelaze priključci
na javnu saobraćajnicu:

PRIKLjUČCI NA INFRASTRUKTRURU:

priključak na vodovod

priključak na kišnu kanalizaciju

priključak na fekalnu kanalizaciju

priključak na elektro mrežu

Objekat ne koristi instalacije vodovoda.

priključak na telekomunikacionu mrežu

priključak na saobraćajnice

-

-

Parcela ima postojeći priključak na javni put na
katastarsku parcelu broj 2005, javni put

Objekat ne koristi instalacije kanalizacije.

2005, K.O. Hajdučica

2005, K.O. Hajdučica

Prostorni plan Opštine Plandište

Maksimalna snaga elektrane prilikom predaje električne
energije u DSEE je  999 kW. Ostala potrošnja elektrane
biće obezbeđena iz novoizgrađenog 0,4kV  priključka,
maksimalne snege 120kW.
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0.5.2 OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI-CHP

IDR 02/17KOMPLETNA PROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA PREDSTAVLJA AUTORSKO PRAVO KOMPANIJE ALTER BIOSISTEMI DOO I KAO

TAKVA SE NE MOŽE DALJE UMNOŽAVATI, DELITI ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN KORISTITI BEZ PRETHODNE PISMENE SAGLASNOSTI.

ALTER BIOSISTEMI
Kralja Petra I 2 Zrenjanin
PIB 108 338 013
www.alter.rs

investitor  ALTER BIOGAS I

faza projekta  IDEJNO REŠENJE

naziv projekta ALTER BIOGAS I 1MW

Slobodno stojeći objekattip objekta:

kategorija objekta: G

klasifikacija pojedinih
delova objekta:

učešće u ukupnoj
površini objekta
(%):

100%

klasifikaciona oznaka:

230201 Објекти и опрема за производњу
електричне енергије - kapacitet 999kWel

naziv prostornog odnosno
urbanističko plana:

mesto: Hajdučica
broj katastarske
parcele/spisak katastarskih
parcela i opština:

1701/10, K.O. Hajdučica

broj katastarske
parcele/spisak katastarskih
parcela i katastarska opština
preko kojih prelaze priključci
za infrastrukturu:
broj katastarske
parcele/spisak katastarskih
parcela i katastarska opština
preko kojih prelaze priključci
na javnu saobraćajnicu:

PRIKLjUČCI NA INFRASTRUKTRURU:

priključak na vodovod

priključak na kišnu kanalizaciju

priključak na fekalnu kanalizaciju

priključak na elektro mrežu

priključak na telekomunikacionu mrežu

priključak na saobraćajnice

2005, K.O. Hajdučica

2005, K.O. Hajdučica

/

/

Objekat ne koristi instalacije vodovoda.

Objekat ne koristi instalacije kanalizacije.

Objekat ne koristi elektro instalacije.

Prostorni plan Opštine Plandište

Parcela ima postojeći priključak na javni put na
katastarsku parcelu broj 2005, javni put
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0.5.3 OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI-UPRAVLJAČKI OBJEKAT

IDR 02/17KOMPLETNA PROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA PREDSTAVLJA AUTORSKO PRAVO KOMPANIJE ALTER BIOSISTEMI DOO I KAO

TAKVA SE NE MOŽE DALJE UMNOŽAVATI, DELITI ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN KORISTITI BEZ PRETHODNE PISMENE SAGLASNOSTI.

ALTER BIOSISTEMI
Kralja Petra I 2 Zrenjanin
PIB 108 338 013
www.alter.rs

investitor  ALTER BIOGAS I

faza projekta  IDEJNO REŠENJE

naziv projekta ALTER BIOGAS I 1MW

Slobodno stojeći objekattip objekta:

kategorija objekta: G

klasifikacija pojedinih
delova objekta:

učešće u ukupnoj
površini objekta
(%):

100%

klasifikaciona oznaka:

230201 Објекти и опрема за производњу
електричне енергије - kapacitet 999kWel

naziv prostornog odnosno
urbanističko plana:

mesto: Hajdučica
broj katastarske
parcele/spisak katastarskih
parcela i opština:

1701/10, K.O. Hajdučica

broj katastarske
parcele/spisak katastarskih
parcela i katastarska opština
preko kojih prelaze priključci
za infrastrukturu:
broj katastarske
parcele/spisak katastarskih
parcela i katastarska opština
preko kojih prelaze priključci
na javnu saobraćajnicu:

PRIKLjUČCI NA INFRASTRUKTRURU:

priključak na vodovod

priključak na kišnu kanalizaciju

priključak na fekalnu kanalizaciju

priključak na elektro mrežu

priključak na telekomunikacionu mrežu

priključak na saobraćajnice

2005, K.O. Hajdučica

2005, K.O. Hajdučica

-

Objekat se priključuje na septikču jamu.

-

Idejnim rešenjem zahteva se novi priključak na
vodovodnu mrežu Ø63mm.

Parcela ima postojeći priključak na javni put na
katastarsku parcelu broj 2005, javni put

Prostorni plan Opštine Plandište

Potrošnja biće obezbeđena iz novoizgrađenog 0,4kV
priključka, maksimalne snege 120kW.
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0.5.4 OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI-MEŠNA JAMA I

IDR 02/17KOMPLETNA PROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA PREDSTAVLJA AUTORSKO PRAVO KOMPANIJE ALTER BIOSISTEMI DOO I KAO

TAKVA SE NE MOŽE DALJE UMNOŽAVATI, DELITI ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN KORISTITI BEZ PRETHODNE PISMENE SAGLASNOSTI.

ALTER BIOSISTEMI
Kralja Petra I 2 Zrenjanin
PIB 108 338 013
www.alter.rs

investitor  ALTER BIOGAS I

faza projekta  IDEJNO REŠENJE

naziv projekta ALTER BIOGAS I 1MW

Slobodno stojeći objekattip objekta:

kategorija objekta: G

klasifikacija pojedinih
delova objekta:

učešće u ukupnoj
površini objekta
(%):

100%

klasifikaciona oznaka:

230201 Објекти и опрема за производњу
електричне енергије - kapacitet 999kWel

naziv prostornog odnosno
urbanističko plana:

mesto: Hajdučica
broj katastarske
parcele/spisak katastarskih
parcela i opština:

1701/10, K.O. Hajdučica

broj katastarske
parcele/spisak katastarskih
parcela i katastarska opština
preko kojih prelaze priključci
za infrastrukturu:
broj katastarske
parcele/spisak katastarskih
parcela i katastarska opština
preko kojih prelaze priključci
na javnu saobraćajnicu:

PRIKLjUČCI NA INFRASTRUKTRURU:

priključak na vodovod

priključak na kišnu kanalizaciju

priključak na fekalnu kanalizaciju

priključak na elektro mrežu

priključak na telekomunikacionu mrežu

priključak na saobraćajnice

2005, K.O. Hajdučica

2005, K.O. Hajdučica

-

-

Objekat ne koristi instalacije kanalizacije.

Parcela ima postojeći priključak na javni put na
katastarsku parcelu broj 2005, javni put

Prostorni plan Opštine Plandište

Idejnim rešenjem zahteva se novi priključak na
vodovodnu mrežu Ø63mm.

Potrošnja biće obezbeđena iz novoizgrađenog 0,4kV
priključka, maksimalne snege 120kW.
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0.5.5 OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI-MEŠNA JAMA II

IDR 02/17KOMPLETNA PROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA PREDSTAVLJA AUTORSKO PRAVO KOMPANIJE ALTER BIOSISTEMI DOO I KAO

TAKVA SE NE MOŽE DALJE UMNOŽAVATI, DELITI ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN KORISTITI BEZ PRETHODNE PISMENE SAGLASNOSTI.

ALTER BIOSISTEMI
Kralja Petra I 2 Zrenjanin
PIB 108 338 013
www.alter.rs

investitor  ALTER BIOGAS I

faza projekta  IDEJNO REŠENJE

naziv projekta ALTER BIOGAS I 1MW

Slobodno stojeći objekattip objekta:

kategorija objekta: G

klasifikacija pojedinih
delova objekta:

učešće u ukupnoj
površini objekta
(%):

100%

klasifikaciona oznaka:

230201 Објекти и опрема за производњу
електричне енергије - kapacitet 999kWel

naziv prostornog odnosno
urbanističko plana:

mesto: Hajdučica
broj katastarske
parcele/spisak katastarskih
parcela i opština:

1701/10, K.O. Hajdučica

broj katastarske
parcele/spisak katastarskih
parcela i katastarska opština
preko kojih prelaze priključci
za infrastrukturu:
broj katastarske
parcele/spisak katastarskih
parcela i katastarska opština
preko kojih prelaze priključci
na javnu saobraćajnicu:

PRIKLjUČCI NA INFRASTRUKTRURU:

priključak na vodovod

priključak na kišnu kanalizaciju

priključak na fekalnu kanalizaciju

priključak na elektro mrežu

priključak na telekomunikacionu mrežu

priključak na saobraćajnice

2005, K.O. Hajdučica

2005, K.O. Hajdučica

-

-

Objekat ne koristi instalacije kanalizacije.

Prostorni plan Grada Zrenjanina (službeni list Grada Zrenjanina
broj 11/11)

Parcela ima postojeći priključak na javni put na
katastarsku parcelu broj 2005, javni put

Idejnim rešenjem zahteva se novi priključak na
vodovodnu mrežu Ø63mm.

Potrošnja biće obezbeđena iz novoizgrađenog 0,4kV
priključka, maksimalne snege 120kW.



GSPublisherVersion 0.0.100.100

0.5.6 OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI-PUMPNA STANICA

IDR 02/17KOMPLETNA PROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA PREDSTAVLJA AUTORSKO PRAVO KOMPANIJE ALTER BIOSISTEMI DOO I KAO

TAKVA SE NE MOŽE DALJE UMNOŽAVATI, DELITI ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN KORISTITI BEZ PRETHODNE PISMENE SAGLASNOSTI.

ALTER BIOSISTEMI
Kralja Petra I 2 Zrenjanin
PIB 108 338 013
www.alter.rs

investitor  ALTER BIOGAS I

faza projekta  IDEJNO REŠENJE

naziv projekta ALTER BIOGAS I 1MW

Slobodno stojeći objekattip objekta:

kategorija objekta: G

klasifikacija pojedinih
delova objekta:

učešće u ukupnoj
površini objekta
(%):

100%

klasifikaciona oznaka:

230201 Објекти и опрема за производњу
електричне енергије - kapacitet 999kWel

naziv prostornog odnosno
urbanističko plana:

mesto: Hajdučica
broj katastarske
parcele/spisak katastarskih
parcela i opština:

1701/10, K.O. Hajdučica

broj katastarske
parcele/spisak katastarskih
parcela i katastarska opština
preko kojih prelaze priključci
za infrastrukturu:
broj katastarske
parcele/spisak katastarskih
parcela i katastarska opština
preko kojih prelaze priključci
na javnu saobraćajnicu:

PRIKLjUČCI NA INFRASTRUKTRURU:

priključak na vodovod

priključak na kišnu kanalizaciju

priključak na fekalnu kanalizaciju

priključak na elektro mrežu

priključak na telekomunikacionu mrežu

priključak na saobraćajnice

-

2005, K.O. Hajdučica

2005, K.O. Hajdučica

-

Objekat ne koristi instalacije kanalizacije.

Objekat ne koristi instalacije vodovoda.

Prostorni plan Grada Zrenjanina (službeni list Grada Zrenjanina
broj 11/11)

Parcela ima postojeći priključak na javni put na
katastarsku parcelu broj 2005, javni put

Potrošnja biće obezbeđena iz novoizgrađenog 0,4kV
priključka, maksimalne snege 120kW.
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0.5.7 OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKCIJI-LAGUNA

IDR 02/17KOMPLETNA PROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA PREDSTAVLJA AUTORSKO PRAVO KOMPANIJE ALTER BIOSISTEMI DOO I KAO

TAKVA SE NE MOŽE DALJE UMNOŽAVATI, DELITI ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN KORISTITI BEZ PRETHODNE PISMENE SAGLASNOSTI.

ALTER BIOSISTEMI
Kralja Petra I 2 Zrenjanin
PIB 108 338 013
www.alter.rs

investitor  ALTER BIOGAS I

faza projekta  IDEJNO REŠENJE

naziv projekta ALTER BIOGAS I 1MW

Slobodno stojeći objekattip objekta:

kategorija objekta: G

klasifikacija pojedinih
delova objekta:

učešće u ukupnoj
površini objekta
(%):

100%

klasifikaciona oznaka:

230201 Објекти и опрема за производњу
електричне енергије - kapacitet 999kWel

naziv prostornog odnosno
urbanističko plana:

mesto: Hajdučica
broj katastarske
parcele/spisak katastarskih
parcela i opština:

1701/10, K.O. Hajdučica

broj katastarske
parcele/spisak katastarskih
parcela i katastarska opština
preko kojih prelaze priključci
za infrastrukturu:
broj katastarske
parcele/spisak katastarskih
parcela i katastarska opština
preko kojih prelaze priključci
na javnu saobraćajnicu:

PRIKLjUČCI NA INFRASTRUKTRURU:

priključak na vodovod

priključak na kišnu kanalizaciju

priključak na fekalnu kanalizaciju

priključak na elektro mrežu

priključak na telekomunikacionu mrežu

priključak na saobraćajnice

-

2005, K.O. Hajdučica

2005, K.O. Hajdučica

-

Objekat ne koristi instalacije kanalizacije.

Objekat ne koristi instalacije vodovoda.

Prostorni plan Grada Zrenjanina (službeni list Grada Zrenjanina
broj 11/11)

Parcela ima postojeći priključak na javni put na
katastarsku parcelu broj 2005, javni put

Objekat ne koristi elektro instalacije.



GSPublisherVersion 0.0.100.100

0.5.8 OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI - MBTS

IDR 02/17KOMPLETNA PROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA PREDSTAVLJA AUTORSKO PRAVO KOMPANIJE ALTER BIOSISTEMI DOO I KAO

TAKVA SE NE MOŽE DALJE UMNOŽAVATI, DELITI ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN KORISTITI BEZ PRETHODNE PISMENE SAGLASNOSTI.

ALTER BIOSISTEMI
Kralja Petra I 2 Zrenjanin
PIB 108 338 013
www.alter.rs

investitor  ALTER BIOGAS I

faza projekta  IDEJNO REŠENJE

naziv projekta ALTER BIOGAS I 1MW

Slobodno stojeći objekattip objekta:

kategorija objekta: G

klasifikacija pojedinih
delova objekta:

učešće u ukupnoj
površini objekta
(%):

100%

klasifikaciona oznaka:

230201 Објекти и опрема за производњу
електричне енергије - kapacitet 999kWel

naziv prostornog odnosno
urbanističko plana:

mesto: Hajdučica

Prostorni plan Grada Zrenjanina (službeni list Grada Zrenjanina
broj 11/11)

broj katastarske
parcele/spisak katastarskih
parcela i opština:

1701/10, K.O. Hajdučica

broj katastarske
parcele/spisak katastarskih
parcela i katastarska opština
preko kojih prelaze priključci
za infrastrukturu:
broj katastarske
parcele/spisak katastarskih
parcela i katastarska opština
preko kojih prelaze priključci
na javnu saobraćajnicu:

PRIKLjUČCI NA INFRASTRUKTRURU:

priključak na vodovod

priključak na kišnu kanalizaciju

priključak na fekalnu kanalizaciju

priključak na elektro mrežu

priključak na telekomunikacionu mrežu

priključak na saobraćajnice

-

Predviđen je priključak preko srednjenaponskog voda
na objekat za predaju električne energije koji je u
nadležnosti ED.

-

2005, K.O. Hajdučica

2005, K.O. Hajdučica

Objekat ne koristi instalacije vodovoda.

Objekat ne koristi instalacije kanalizacije.

Parcela ima postojeći priključak na javni put na
katastarsku parcelu broj 2005, javni put
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0.6.1 OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI-FERMENTOR D32

IDR 02/17KOMPLETNA PROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA PREDSTAVLJA AUTORSKO PRAVO KOMPANIJE ALTER BIOSISTEMI DOO I KAO

TAKVA SE NE MOŽE DALJE UMNOŽAVATI, DELITI ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN KORISTITI BEZ PRETHODNE PISMENE SAGLASNOSTI.

ALTER BIOSISTEMI
Kralja Petra I 2 Zrenjanin
PIB 108 338 013
www.alter.rs

investitor  ALTER BIOGAS I

faza projekta  IDEJNO REŠENJE

naziv projekta ALTER BIOGAS I 1MW

ukupna površina parcele/parcela:dimenzije objekta:
ukupna BRGP nadzemno:
ukupna BRUTO izgrađena površina:
ukupna NETO površina:
površina prizemlja:
površina zemljišta pod objektom/zauzetost:
spratnost (nadzemnih i podzemnih etaža):

apsolutna visinska kota (venac, sleme, povučeni
sprat i dr.) prema lokacijskim uslovima:
spratna visina:

materijalizacija
objekta:

materijalizacija fasade:
orijentacija slemena:
nagib krova:
materijalizacija krova:

procenat zelenih
površina:
indeks zauzetosti:
indeks izgrađenosti:
druge karakteristike
objekta:

indeks izgrađenosti:

predračunska
vrednost objekta:

dato lokacijskim uslovima: ostvareno:>80%

ostvareno: 3,47 %
ostvareno: 0,036

24482m2

P

8,00m

fasadni TR lim

sferni krov

850,12m2

0,036

33.000.000 dinara

/

/

804,25m2

PVC membrana

visina objekta(venac, sleme, povučeni sprat i dr.)
prema lokacijskim uslovima:

12,09m

broj funkcionalnih jedinica/broj stanova:
broj parking mesta:

dato lokacijskim uslovima:
dato lokacijskim uslovima:

druge karakteristike
objekta:

element sklopa

89,58m

sferni krov

postojeća parking mesta

850,12m2

850,12m2

850,12m2
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0.6.2 OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI-CHP

IDR 02/17KOMPLETNA PROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA PREDSTAVLJA AUTORSKO PRAVO KOMPANIJE ALTER BIOSISTEMI DOO I KAO

TAKVA SE NE MOŽE DALJE UMNOŽAVATI, DELITI ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN KORISTITI BEZ PRETHODNE PISMENE SAGLASNOSTI.

ALTER BIOSISTEMI
Kralja Petra I 2 Zrenjanin
PIB 108 338 013
www.alter.rs

investitor  ALTER BIOGAS I

faza projekta  IDEJNO REŠENJE

naziv projekta ALTER BIOGAS I 1MW

ukupna površina parcele/parcela:dimenzije objekta:
ukupna BRGP nadzemno:
ukupna BRUTO izgrađena površina:
ukupna NETO površina:
površina prizemlja:
površina zemljišta pod objektom/zauzetost:
spratnost (nadzemnih i podzemnih etaža):

apsolutna visinska kota (venac, sleme, povučeni
sprat i dr.) prema lokacijskim uslovima:
spratna visina:

materijalizacija
objekta:

materijalizacija fasade:
orijentacija slemena:
nagib krova:
materijalizacija krova:

procenat zelenih
površina:
indeks zauzetosti:
indeks izgrađenosti:
druge karakteristike
objekta:

indeks izgrađenosti:

predračunska
vrednost objekta:

dato lokacijskim uslovima:

ostvareno: 0,15 %
ostvareno: 0,002

24482m2

P

2,26m

trapezni lim
/
/

35,85m2

0,002

65.000.000 dinara

/

/

34,34m2
35,85m2

krovni TR lim

visina objekta(venac, sleme, povučeni sprat i dr.)
prema lokacijskim uslovima:

35,85m2

35,85m2

2,59m

broj funkcionalnih jedinica/broj stanova:
broj parking mesta:

dato lokacijskim uslovima:
dato lokacijskim uslovima:

druge karakteristike
objekta:

 80,08m

postojeća parking mesta
element sklopa

ostvareno:>80%
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0.6.3 OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI-UPRAVLJAČKI OBJEKAT

IDR 02/17KOMPLETNA PROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA PREDSTAVLJA AUTORSKO PRAVO KOMPANIJE ALTER BIOSISTEMI DOO I KAO

TAKVA SE NE MOŽE DALJE UMNOŽAVATI, DELITI ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN KORISTITI BEZ PRETHODNE PISMENE SAGLASNOSTI.

ALTER BIOSISTEMI
Kralja Petra I 2 Zrenjanin
PIB 108 338 013
www.alter.rs

investitor  ALTER BIOGAS I

faza projekta  IDEJNO REŠENJE

naziv projekta ALTER BIOGAS I 1MW

ukupna površina parcele/parcela:dimenzije objekta:
ukupna BRGP nadzemno:
ukupna BRUTO izgrađena površina:
ukupna NETO površina:
površina prizemlja:
površina zemljišta pod objektom/zauzetost:
spratnost (nadzemnih i podzemnih etaža):

apsolutna visinska kota (venac, sleme, povučeni
sprat i dr.) prema lokacijskim uslovima:
spratna visina:

materijalizacija
objekta:

materijalizacija fasade:
orijentacija slemena:
nagib krova:
materijalizacija krova:

procenat zelenih
površina:
indeks zauzetosti:
indeks izgrađenosti:
druge karakteristike
objekta:

indeks izgrađenosti:

predračunska
vrednost objekta:

dato lokacijskim uslovima: ostvareno:>80%

ostvareno: 0,34%

24482m2

P

2,71m

fasadni malter
sever-jug
50

82,67m2

0,003

45.000.000 dinara

/

/

65,74m2
82,67m2

krovni paneli

visina objekta(venac, sleme, povučeni sprat i dr.)
prema lokacijskim uslovima:

82,67m2

82,67m2

3,50m-3,92m

broj funkcionalnih jedinica/broj stanova:
broj parking mesta:

dato lokacijskim uslovima:
dato lokacijskim uslovima:

druge karakteristike
objekta:

ostvareno: 0,003

80,99m-81,41m

postojeća parking mesta
element sklopa
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0.6.4 OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI-MEŠNA JAMA I

IDR 02/17KOMPLETNA PROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA PREDSTAVLJA AUTORSKO PRAVO KOMPANIJE ALTER BIOSISTEMI DOO I KAO

TAKVA SE NE MOŽE DALJE UMNOŽAVATI, DELITI ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN KORISTITI BEZ PRETHODNE PISMENE SAGLASNOSTI.

ALTER BIOSISTEMI
Kralja Petra I 2 Zrenjanin
PIB 108 338 013
www.alter.rs

investitor  ALTER BIOGAS I

faza projekta  IDEJNO REŠENJE

naziv projekta ALTER BIOGAS I 1MW

ukupna površina parcele/parcela:dimenzije objekta:
ukupna BRGP nadzemno:
ukupna BRUTO izgrađena površina:
ukupna NETO površina:
površina prizemlja:
površina zemljišta pod objektom/zauzetost:
spratnost (nadzemnih i podzemnih etaža):

apsolutna visinska kota (venac, sleme, povučeni
sprat i dr.) prema lokacijskim uslovima:
spratna visina:

materijalizacija
objekta:

materijalizacija fasade:
orijentacija slemena:
nagib krova:
materijalizacija krova:

procenat zelenih
površina:
indeks zauzetosti:
indeks izgrađenosti:
druge karakteristike
objekta:

indeks izgrađenosti:

predračunska
vrednost objekta:

dato lokacijskim uslovima: ostvareno:>80%

ostvareno: 0,45%
ostvareno: 0,004

24482 m2

P

4,50m

beton
/

111,22m2

0,004

10.000.000 dinara

/

/

95,03m2
111,22m2

visina objekta(venac, sleme, povučeni sprat i dr.)
prema lokacijskim uslovima:

111,22m2

111,22m2

1,95m

broj funkcionalnih jedinica/broj stanova:
broj parking mesta:

dato lokacijskim uslovima:
dato lokacijskim uslovima:

druge karakteristike
objekta:

79,44m

ravna ploča
beton

postojeća parking mesta
element sklopa



GSPublisherVersion 0.0.100.100

0.6.5 OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI-MEŠNA JAMA II

IDR 02/17KOMPLETNA PROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA PREDSTAVLJA AUTORSKO PRAVO KOMPANIJE ALTER BIOSISTEMI DOO I KAO

TAKVA SE NE MOŽE DALJE UMNOŽAVATI, DELITI ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN KORISTITI BEZ PRETHODNE PISMENE SAGLASNOSTI.

ALTER BIOSISTEMI
Kralja Petra I 2 Zrenjanin
PIB 108 338 013
www.alter.rs

investitor  ALTER BIOGAS I

faza projekta  IDEJNO REŠENJE

naziv projekta ALTER BIOGAS I 1MW

ukupna površina parcele/parcela:dimenzije objekta:
ukupna BRGP nadzemno:
ukupna BRUTO izgrađena površina:
ukupna NETO površina:
površina prizemlja:
površina zemljišta pod objektom/zauzetost:
spratnost (nadzemnih i podzemnih etaža):

apsolutna visinska kota (venac, sleme, povučeni
sprat i dr.) prema lokacijskim uslovima:
spratna visina:

materijalizacija
objekta:

materijalizacija fasade:
orijentacija slemena:
nagib krova:
materijalizacija krova:

procenat zelenih
površina:
indeks zauzetosti:
indeks izgrađenosti:
druge karakteristike
objekta:

indeks izgrađenosti:

predračunska
vrednost objekta:

dato lokacijskim uslovima: ostvareno:>80%

ostvareno: 0,45%
ostvareno: 0,004

24482 m2

P

4,50m

beton
/
ravna ploča

111,22m2

0,004

10.000.000 dinara

/

/

95,03m2
111,22m2

beton

visina objekta(venac, sleme, povučeni sprat i dr.)
prema lokacijskim uslovima:

111,22m2

111,22m2

1,95m

broj funkcionalnih jedinica/broj stanova:
broj parking mesta:

dato lokacijskim uslovima:
dato lokacijskim uslovima:

druge karakteristike
objekta:

79,44m

postojeća parking mesta
element sklopa



GSPublisherVersion 0.0.100.100

0.6.6 OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI-PUMPNA STANICA

IDR 02/17KOMPLETNA PROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA PREDSTAVLJA AUTORSKO PRAVO KOMPANIJE ALTER BIOSISTEMI DOO I KAO

TAKVA SE NE MOŽE DALJE UMNOŽAVATI, DELITI ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN KORISTITI BEZ PRETHODNE PISMENE SAGLASNOSTI.

ALTER BIOSISTEMI
Kralja Petra I 2 Zrenjanin
PIB 108 338 013
www.alter.rs

investitor  ALTER BIOGAS I

faza projekta  IDEJNO REŠENJE

naziv projekta ALTER BIOGAS I 1MW

ukupna površina parcele/parcela:dimenzije objekta:
ukupna BRGP nadzemno:
ukupna BRUTO izgrađena površina:
ukupna NETO površina:
površina prizemlja:
površina zemljišta pod objektom/zauzetost:
spratnost (nadzemnih i podzemnih etaža):

apsolutna visinska kota (venac, sleme, povučeni
sprat i dr.) prema lokacijskim uslovima:
spratna visina:

materijalizacija
objekta:

materijalizacija fasade:
orijentacija slemena:
nagib krova:
materijalizacija krova:

procenat zelenih
površina:
indeks zauzetosti:
indeks izgrađenosti:
druge karakteristike
objekta:

indeks izgrađenosti:

predračunska
vrednost objekta:

dato lokacijskim uslovima: ostvareno: >80%

ostvareno: 0,29 %
ostvareno: 0,003

24482 m2

P

3,50m

beton
/
ravna ploča

71,79m2

0,003

12.000.000 dinara

/

/

66,09m2

beton

visina objekta(venac, sleme, povučeni sprat i dr.)
prema lokacijskim uslovima:

1,88m

broj funkcionalnih jedinica/broj stanova:
broj parking mesta:

dato lokacijskim uslovima:
dato lokacijskim uslovima:

druge karakteristike
objekta:

79,37m

postojeća parking mesta
element sklopa

71,79m2

71,79m2

71,79m2



GSPublisherVersion 0.0.100.100

0.6.8 OSNOVNOI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI-LAGUNA

IDR 02/17KOMPLETNA PROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA PREDSTAVLJA AUTORSKO PRAVO KOMPANIJE ALTER BIOSISTEMI DOO I KAO

TAKVA SE NE MOŽE DALJE UMNOŽAVATI, DELITI ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN KORISTITI BEZ PRETHODNE PISMENE SAGLASNOSTI.

ALTER BIOSISTEMI
Kralja Petra I 2 Zrenjanin
PIB 108 338 013
www.alter.rs

investitor  ALTER BIOGAS I

faza projekta  IDEJNO REŠENJE

naziv projekta ALTER BIOGAS I 1MW

ukupna površina parcele/parcela:dimenzije objekta:
ukupna BRGP nadzemno:
ukupna BRUTO izgrađena površina:
ukupna NETO površina:
površina prizemlja:
površina zemljišta pod objektom/zauzetost:
spratnost (nadzemnih i podzemnih etaža):

apsolutna visinska kota (venac, sleme, povučeni
sprat i dr.) prema lokacijskim uslovima:
spratna visina:

materijalizacija
objekta:

materijalizacija fasade:
orijentacija slemena:
nagib krova:
materijalizacija krova:

procenat zelenih
površina:
indeks zauzetosti:
indeks izgrađenosti:
druge karakteristike
objekta:

indeks izgrađenosti:

predračunska
vrednost objekta:

dato lokacijskim uslovima: ostvareno: /

ostvareno: /

24482m2

P

4,00m

/
/
/

6249,88,00m2

/

15.000.000 dinara

/

zemljani iskop

3829,10m2

/

visina objekta(venac, sleme, povučeni sprat i dr.)
prema lokacijskim uslovima:

2,01m

broj funkcionalnih jedinica/broj stanova:
broj parking mesta:

dato lokacijskim uslovima:
dato lokacijskim uslovima:

druge karakteristike
objekta:

/

79,50m

postojeća parking mesta
element sklopa

6249,88,00m2

6249,88,00m2

6249,88,00m2

NAPOMENA:
Površina objekta ne ulazi u stepen zauzetosti niti indeks izgrađenosti parcele.
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0.6.9 OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI-MBTS

IDR 02/17KOMPLETNA PROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA PREDSTAVLJA AUTORSKO PRAVO KOMPANIJE ALTER BIOSISTEMI DOO I KAO

TAKVA SE NE MOŽE DALJE UMNOŽAVATI, DELITI ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN KORISTITI BEZ PRETHODNE PISMENE SAGLASNOSTI.

ALTER BIOSISTEMI
Kralja Petra I 2 Zrenjanin
PIB 108 338 013
www.alter.rs

investitor  ALTER BIOGAS I

faza projekta  IDEJNO REŠENJE

naziv projekta ALTER BIOGAS I 1MW

ukupna površina parcele/parcela:dimenzije objekta:
ukupna BRGP nadzemno:
ukupna BRUTO izgrađena površina:
ukupna NETO površina:
površina prizemlja:
površina zemljišta pod objektom/zauzetost:
spratnost (nadzemnih i podzemnih etaža):

apsolutna visinska kota (venac, sleme, povučeni
sprat i dr.) prema lokacijskim uslovima:
spratna visina:

materijalizacija
objekta:

materijalizacija fasade:
orijentacija slemena:
nagib krova:
materijalizacija krova:

procenat zelenih
površina:
indeks zauzetosti:
indeks izgrađenosti:
druge karakteristike
objekta:

indeks izgrađenosti:

predračunska
vrednost objekta:

dato lokacijskim uslovima: ostvareno: >80%

ostvareno: 0,09%
ostvareno: 0,0009

24482m2

P

2,65m

beton
/
ravan krov

21,76m2

0,0009

7.000.000 dinara

/

/

19,04m2
21,76m2

beton

visina objekta(venac, sleme, povučeni sprat i dr.)
prema lokacijskim uslovima:

21,76m2

21,76m2

2,95m

broj funkcionalnih jedinica/broj stanova:
broj parking mesta:

dato lokacijskim uslovima:
dato lokacijskim uslovima:

druge karakteristike
objekta:

80,44m

postojeća parking mesta
element sklopa



GSPublisherVersion 0.0.100.100

0.7 POSTOJEĆI OBJEKTI NA PARCELI

IDR 02/17KOMPLETNA PROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA PREDSTAVLJA AUTORSKO PRAVO KOMPANIJE ALTER BIOSISTEMI DOO I KAO

TAKVA SE NE MOŽE DALJE UMNOŽAVATI, DELITI ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN KORISTITI BEZ PRETHODNE PISMENE SAGLASNOSTI.

ALTER BIOSISTEMI
Kralja Petra I 2 Zrenjanin
PIB 108 338 013
www.alter.rs

investitor  ALTER BIOGAS I
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ukupna BRGP nadzemno:
ukupna BRUTO izgrađena površina:
ukupna NETO površina:
površina prizemlja:
površina zemljišta pod objektom/zauzetost:
spratnost (nadzemnih i podzemnih etaža):

apsolutna visinska kota (venac, sleme, povučeni
sprat i dr.) prema lokacijskim uslovima:
spratna visina:

materijalizacija
objekta:

materijalizacija fasade:
orijentacija slemena:
nagib krova:
materijalizacija krova:

procenat zelenih
površina:
indeks zauzetosti:
indeks izgrađenosti:
druge karakteristike
objekta:

indeks izgrađenosti:

predračunska
vrednost objekta:

dato lokacijskim uslovima: ostvareno: >80%

ostvareno: 5,25%
ostvareno: 0,052

24482m2

/

/

/
/
/

1284,63m2

0,68

197.000.000 dinara

/

/

1179,52m2

/

visina objekta(venac, sleme, povučeni sprat i dr.)
prema lokacijskim uslovima:

/

broj funkcionalnih jedinica/broj stanova:
broj parking mesta:

dato lokacijskim uslovima:
dato lokacijskim uslovima:

druge karakteristike
objekta:

/

postojeća parking mesta
element sklopa

1284,63m2

1284,63m2

1284,63m2
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1.  Uvod i funkcija biogasnog postrojenja 

Biogasno postrojenje Alter Biogas I se nalaziti na katastarskoj parceli br 1701/10 u 

katastarskoj opštini Hajdučica. Vlasnik zemljišta na kome će biti izgradjeno 

postrojenje je Alter Biogas I doo iz Hajdučice. 

Osnovni supstrat koji će se koristiti u procesu proizvodnje biogasa je kukuruzna 

silaţa i  ţivinski stajnjak sa farme. Farma je locirana neposredno uz biogasno 

postrojenje. 

Ulazne sirovine u procesu proizvodnje biogasa će biti: 

-  kukuruzna silaţa, 

-  ţivinski stajnjak.  

Ulazna sirovina se razgraĎuje i fermentira u biogasnom postrojenju (vreme 

zadrţavanja mase u fermentoru > 50 dana) i nakon toga se skladišti konačnom 

skladištu (laguna sa plastičnom folijom) sve do perioda u kojem se sme iznositi 

stajnjak na poljoprivredno zemljište (nakon180 dana, odnosno dva puta godišnje).  

Dobijeno Ďubrivo se nakon obavljene fermentacije predaje poljoprivrednicima sa 

kojima je potpisan ugovor o preuzimanju stajnjaka. Poljoprivrednici iznose tečni 

stajnjak iz konačnog skladišta(lagune sa plastičnom folijom) sa cisternama.  

Dobijeni biogas se skladišti u kupoli fermentora (meko skladište ispod tandem duple 

membrane) , transportuje , kondenzuje i transformiše u CHP (motor za sagorevanje 

biogasa) jedinici u toplotnu i električnu energiju .  

Proizvedena električna energija se predaje u mreţu lokalnog distributera elekrične 

energije.  Toplotna energija kogeneracijske jedinice se koristi kao procesna toplota 

za fermentaciju i za grejanje objekta za upravljanje i nadzor (< 20% celokupne 

toplotne energije za grejanje fermentora i grejanje objekta za upravljanje) ostatak 

toplotne energije će se koristiti kao toplotna energija za zagrevanje farme ţivine. U 

slučaju da ne postoji potreba za toplotnom energijom ili je iz nekog razloga došlo do 

otkaza na sistemima distribucije toplote ka postrojenju ili elektrani, sistem automatski 

prebacuje hlaĎenje motora na rashladne kule kao prinudni oblik odrţavanja sistema. 

U objektu za nadzor i upravljanje se nalaze:  kancelarija, sanitarni prostor, prostor za 

skladište rezervnih delova i kompijuter - vizualizacija za upravljački sistem biogas 

postrojenja.  
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2.  Isporučioci sirovina za rad elektrane 

Vlasnik elektrane potpisuje godišnji ugovor sa poljoprivrednicima o kupovini 

kukuruzne silaţe , odnosno o godišnjim količinama neophodnim za pravilan rad 

postrojenja. U istom ugovoru se definiše I otkup I odvoţenje Ďubriva nakon 

odleţavanja u laguni.  

 

3.  Parcele sa kojima se graniči elektrana 

 

Kat.parcela KAT.Opština Vlasnik Adresa 

1701/9 KO Hajdučica AD Hajdučica Ţombek 

1703 KO Hajdučica Dobrovoljci doo Hajdučica Ţombek 

2005 KO Hajdučica Opština Plandište - RS Ţombek 

1699 KO Hajdučica ZZ Brzava Hajdučica Ţombek 
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4.  Ulazni supstrati i energetski dobici  

 

Slika 1: Ulazne sirovine  Alter Biogas I – Hajdučica 

MeĎutim, ne moţe se isključiti mogućnost da se koriste i druge sirovine. To su: 

 Prehrambeni proizvodi isteklog roka (ako su higijenski sigurni) 

 Pokvareno seme 

 Repni rezanac, melasa  

 Voćna pulpa, ostatki iz prerade povrća i voća 

 Semenke, kore, opalo voće 

 Ostaci nepojedene hrane 

 Ostaci i iz pivarske industrije 

 Ostaci iz proizvodnje mleka i sira 

 Ostaci iz proizvodnje ulja (ako su slobodni ekstrakcijskih sredstava) 

 

U biogasnom postrojenju se neće koristiti zapaljive tečnosti ili zapaljiva prašina 

(veličina zrna < 0,5mm). 

 
 

4.2. Skladištenje, doziranje i dovoz ulaznih sirovina 

Kukuruzna silaţa se jednom godišnje silira (avgust mesec) i količina koja se 

priprema mora odgovarati potrebama postrojenja za celu godinu i to u količinama 

definisanim tablicom hranjenja postrojenja. Silaţa se silira u silo trenč, čije dimenzije 

odgovoraju godišnjim količinskim potrebama za silaţom. Siliranje se obavlja po 

postupku siliranja kukuruzne silaţe za ishranu goveda.  

Ţivinski stajnjak (sa farme za tov pilića brojlera) i slama će se sa utovarivačima 

voziti sa farme na skladišni prostor u okviru biogasne elektrane. 
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Uljni talog i otpadna ulja se skladište neposredno uz mix jamu i obezbeĎuje ih 

dobavljač istih ili se nabavljaju direktno od preraĎivačke industrije. Skladište se u 

rezervoaru  - cisterni i prepumpavaju se pumpama u mešnu jamu. 

Ţitni ostaci – prvenstveno se misli na kukuruzne i pšenične ostatke nakon ţetve. 

Lageruju se na lokacijama uz elektranu ili na samom prostoru elektrane. Lageruju se 

u obliku bala i slaţu na kamaru. Pre hranjenja u mešnoj jami se seckaju Roto Grid-

om i transportuju utovarivčem sa kašikom. 

 

Kao posledica mezofilne fermentacije organske materije i neophodnog vremena 

zadrţavanja iste u fermentorima nastaje biogas.  

 

Nivo u fermentoru se beleţi putem ureĎaja za merenje nivoa i reguliše se sa 

procesom pumpanja. 

 

Iz fermentora se fermentovana masa pumpa prema separatoru, sa kojim će se 

odvojiti (separat) suvi ostatak iz fermentirane tečnosti. Tečni ostatak iz separacije se 

skuplja u jami separatora, koja se nalazi u blizini ureĎaja za separaciju i sluţi 

uglavnom kao recirkulat u dozirnoj jami ili se pumpa preko pumpnog lokalnog šahta 

do konačnog skladišta - lagune. 

 

Konačni supstrat će se iz konačnog skladišta (lagune sa plastičnom folijom) 

ispumpavati u cisterne vozila. Ispumpane količine, koje se oduzimaju iz skladišta, će 

se takoĎe registrovati I upisati. 

 

4.3. Vrednosti gasa i prinos energije 

 

 Sastav biogasa 

Metan  CH4 ca. 50 - 55 % 

Ugljen dioksid CO2 ca. 45 – 50 % 

Azot N2 ca. 0 - 3 % 

Vodonik H2 ca. 0 - 1 % 

Kiseonik O2 ca. 0 - 1 % 

Vodonik sulfid H2S ca. 0 - 2 % 
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 Prinos gasa 

Zbog potpisanih ugovora o isporuci odn. procenjenih količina raznih inputskih 

sirovina se moţe očekivati sledeći prenos gasa i energije. 

 

Dnevna pojava input sirovina: t/Tag Biogas m³/Tag 

Ukupno substrata / biogasa 110,1           /          12.024 m³ 

 

 Prinos energije (struja i toplota) sa  

 

Proračun struja / toplota: na dan    na sat  

Prenos struje (bruto) 25.608 kWh      1.067 kW 

Potrosnja struje za postrojenje cca.   2.048 kWh (8%) iz distribucijske                 

mreţe 

Prenos struje (neto)  23.560 kWh       982 kW 

Prenos toplotne energije (bruto)  24.625 kWh       1.026 kW 

Potrošnja topl. energije za postrojenje ca.    3.693 kWh          155 kW 

Prenos toplote (neto)   20.932 kWh      871 kW 

 

GE- BHKW Gasmotor Tip 320                      1.063 kW  synchron /Jenbacher 

PredviĎena snaga napajanja u mreţu;         1.063 kW  

 

 Sastav konačnog supstrata (sirovine)  
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Kroz fermentaciju sirovina doĎe do razgradnje organske suve materije od ca. 75%. 

Sastojni udeo materijala (N,P i K) ostaju radi zatvorenog sistema 1:1 jednaki. Samo 

će se azot (N) promeniti u povoljniju formu primanja za biljke, ali neće se promeniti 

njegova količina. Stajnjak iz biogasnog postrojenja se smatra povoljnim za tretiranje 

zemljišta. 

 

Pozitivna svojstva: 

 

 Dobra homogenost 

 Nisko opterećenje mirisom 

 Dobra higijenska svojstva 

 Lakša dostupnosti stanjaka biljkama zbog efekta razreĎenja tečnosti 

 Moţe brzo filtrirati u tlo 

 Nema efekta nagrizanja biljka itd. 

 

5.  Tehnički opis sistema postrojenja 

 

U mešnoj jami  MJ1 i MJ2 se priprema dnevna potrebna količina kukuruzne silaţe, 

ţivinskog stajnjaka sa slamom i  uljnog taloga (uljni buster koji se dobija od 

isporučioca i čini ga mešavina uljnih ostataka nakon rafinacije suncokretovog ulja kao 

i otpadnih iskorišćenih kuhinjskih ulja)  uz po potrebi dodatak ţitnih ostataka , meša i 

dobija se homogena mešavina (sa ca. 11 % suve materije). Iz mešne jame se 

fermentor  hrani konstantno sa odgovarajućom  količinom mešavine podeljenom u 

satne doze. 
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U mešnoj jami se odrţava nedovoljno visoka temperatura, tako da je okolina 

nepovoljna za proces fermentacije sirovine i za produkciju biogasa.  

 

Kondenzat se od glavne gasne cevi iz kondenz jame pumpa u mešnu jamu, i vraća 

se zatim u proces. Nastale količine oceda sokova iz skladišta za silaţu i isto tako deo 

nastalih količina od kišnih voda sa manipulacijskih površina saobraćajnica će se 

skupljati u sabirnoj jami  pa će se pumpati u mešnu jamu odnosno u konačno 

skladište (laguna sa plastičnom folijom) iz koje se u daljem koraku koristi kao tečnost 

za recirkulisanje. Višak tečnosti u separacijskoj jami, će se automatski pumpati u 

konačno skladište (laguna sa plastičnom folijom). 

 

Biogas postrojenje Alter Biogas I će izgraditi silos za sirovinu, u kojem će sitna 

kukuruzna silaţa sa udelom suve materije od 30-35 %, biti konzervirana i 

skladištena. 

Iz skladišta silaţe se dnevno uzima odreĎjena količina sirovine pomoću utovarivača 

koja se  dodaje u dozirnu jamu.  

Navedene sirovine se iz mešnih jama pumpaju preko centralne stanice za pumpanje 

u fermentor. Iz fermentora se tečna sirovina ispumpava na separator gde se čvrsti 

ostatak izdvaja i skladišti na platou , dok se tečna faza vodi u skladišnu jamu, a 

odatle nakon taloţenja u prihvatnu lagunu. 

 

Unutar fermentora se odrţava konstantna temperatura od 38°C (sa toplotnom 

energijom dobijenom u CHP - jedinici) na kojoj će se stvarati i mnoţiti kolonije 

bakterija, koje  usled anaerobne okoline uzrokuju fermentaciju sa nastajanjem 

biogasa. Da bi gubici toplote iz fermentora bili niski, zidovi fermentora će se obloţiti 

izolacijom. Da se dobije jedna ravnomerna podela temperature i da se moţe cela 

volumenska količina drţati homogena u fermentoru montiraju se dugogredne 

mešalice. 

U fermetoru , su instalirane 3 potopne mešalice i 3 dugogredne mešalice. 

 

Konačno skladište (laguna sa plastičnom folijom) sluţi za skladištenje fermentisane 

tečne sirovine posle separacije u kojoj se ne očekuje značajan nastanak biogasa.  
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Konačno skladište (laguna sa plastičnom folijom) sluţi za skladištenje razgraĎene 

sirovine, za vreme ili period, u kojima nije dozvoljeno izvoziti stajnjak na polja. 

 

Fermentor je pokriven sa dvostrukom folijskim rezervoarom (membranom)  za 

biogas, koji izjednačava različitu količinu produkcije gasa i koji istovremeno sluţi kao 

rezevoar za gas. Dvostruko membranski rezevoar se sastoji od spoljne vetrozaštitne 

folije koja je otporna na vremenske uslove (oluja, suncu, kiši, snegu) i od jedne 

unutrašnje folije koja je rezrevoar za gas. Sa podkonstrukcijom; betonski stub sa 

kajšima i pletenom mreţom koja sprečava, da se rezevoar za gas padne u tečnost. 

Pričvrščenje konstrukcije kajševima se nalazi na rubu betonskog unutrašnjeg zida. 

Dve cevi za gas vode od fermentora preko šahta za kondenzat do jedinice CHP1  

 

U šahtu, koji je zaštićen protiv mraza, se odvaja kondenz iz cevi (bez  izlaza 

biogasa). Taj betonski šaht je odzračen sa jednom cevi koja je od nerĎajućeg čelika  

minimalno 3 m iznad kondenzat šahta. 

 

Pred kogeneracijskim modulom za produkciju struje i toplotne energije (CHP1) 

će se instalirati glavni ručni ventil i glavni magnetni ventil za bio gas koji mogu 

prekinuti dovod gasa u CHP-prostor (kontejner). 

 

Kompresor za gas (duvaljka) isisava biogas iz rezevoara za gas i komprimuje takav 

na 130 mbar pred ulazom u CHP. Biogas teče preko ventila u regulacijski blok 

dobavljača CHP-a. U CHP-u dolazi do mešanja biogasa sa vazduhom i konačno do 

sagorevanja. U toj sprovoĎenju se preko motora pogoni generator koji zatim predaje 

struju u javnu elektrodistribucijsku mreţu. 

 

U slučaju servisiranja CHP jedinice se biogas spaljuje kontrolisano preko baklje za 

biogas koja je montirana u blizini CHP kontejnera. 

 

Ventil za nad i podpritisak u rezevoaru za biogas su zadnji kontrolisani i ispusti 

biogasa iznad fermentora iz kojih moţemo u vazduh ispustiti biogas. 

 

Svi procesi u biogasnom postrojenju se upravljaju putem SPS 

(speicherprogrammierbaren Steuerung, memorijsko upravljačkom sistemu) 
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To znači da svi agregati;  pumpe i sva mešala, CHP, Plamenica (Baklja) se upravljaju 

po vremenu, pritisku, nivou i temperaturi. 

 

 

U slučaju smetnje na biogasnom postrojenju se pali telefonski ureĎaj i šalje 

informaciju sluţbenoj osobi koja moţe lokalno popraviti smetnju ili odlučiti sedeće 

korake za postizanje stabilnog procesa. 

 

5.1. Tehnološki delovi postrojenja 

 

 Silo trenč D=138 m, Š=26m Hv: 6 m  

  (3.588 m²) (21.800 m³) 

 Dozirna jama 1 11,00m,h:4,5m hv:3,5m (332m³) 

 Dozirna jama 2 11,00m,h:4,5m hv:3,5m (332m³) 

 Pumpni šaht 8,4m x 5,7m, 69m2, V=310m³ 

 Jama separatora 3x3 m,h=2 m, (18 m³)  

 Fermentor    32,00m, h: 8m hv: 7,25m (5.830m³) 

 Kon. skl.(laguna sa plast. folijom) cca. 4.100 m2 

 Upravljački objekt 13,04 m x 6,34 m  x 3,0 m 

 CHP-Jedinica u kontejneru  12,24 m x 3,0 m x 3,00m 

 Trafo stanica   4,18 m x 3,28 m 

 Separator sa sep. površinom                20,0 m x 16,6 m: 327m2, V=1.471 m3 

 Ostalo (baklja, cevi za tečnost, cevi za gas itd.) 

 

5.2. Tok šema tečnih supstrata (sirovina) 

Kukuruzna silaţa, uljni talog (buster) , ţitni mleveni ostaci i ţivinski stajnjak sa 

slamom će se sa utovarivačem dozirati u mešne jame.  

 

U tom slučaju se dodaju,  29 [t/d]  kukuruzne silaţe u dozirni sistem, ~7 [t/d]  

ţivinskog stajnjaka sa slamnatom prostirkom, 6,8 [t/d] uljnog taloga, kao I 15 [t/d]  

ţitnih ostataka. U masu se dodaje svakodnevno 5,5 [t/d]  sveţe vode . 

 

Prosečna količina u dozirnoj kašiki je 1,5 t, znači da su potrebne 65 voţnje/dan po 5 

min/voţnja = 5,5 sati na dan za punjenje nove sirovine. 

Uljni talog (buster)  6,8 [t/d] će se dozirati iz cisterni, direktno u mešne jame. 
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Taj čvrsti deo sirovina, se meša u mešnim jamama 1 i 2 (tečnost iz separacije i/ili 

recilkulat i  ţivinski stajnjak), zatim će se izmešana masa preko cevi i pumpne 

stanice dozirati u fermentor  do 25% sveţe mase. 

 

U pumpnom šahtu za pumpanje su  predvidjene dve pumpe: 

 

Jedna pumpa za procese separacije: V= 20m³/h bis 45m³/h 11kWel  

(regulisana sa frekvencijom) 

 

Dve pumpe za  pumpanje pomešane sirovina sa udelom do 11% suve materije, za 

doziranje FM1 i FM2. 

 

PredviĎene cevi za tečnost su;   PE100 DA225mm PN10 i DN200 (204x2,0) 

                 PE100 DA180mm PN10 i DN150 (154x2,0) 

 

Fermentor je gasonepropustni betonski armirani rezevoari koji je izolovan i 

opremljeni sa šest mešača za sprečavanje plutajućih ili taloţnih slojeva uzrokovanih 

kroz veliki deo suve materije. Tečnost će se pomoću instaliranih grejača unutar 

rezervoara na zidu podgrevati i drţati konstantno na temperaturi od 38°C. Teoretski 

rok trajanja fermentacije iznosi do 60 dana. Iz dozirne jame ce se fermentor dozirati 

datom količinom sveţe sirovine od 5m³/h - 10m³/h podeljeno na 22h/d. 

 

U fermentorima se sirovina nadalje fermentira. Zatim se razgraĎeni materijal iz 

fermentora  pumpa do separacije koja deli čvrsti i tečni sastav sirovine iz 

fermentacije. 

 

Nakon separacije suvi ostatak se skladišti na betonskom platou postrojenja. Tečni 

deo teče u separatorsku jamu i koristi se kao recirkulat u dozirnoj jami a ostatak se 

pumpa u konačno skladište(laguna sa plastičnom folijom). 

 

Iz konačnih skladišta će poljoprivrednici preko predajne stanice izvoziti tečni supstrat, 

kao vredan stajnjak, na njihova polja. 

 

TakoĎe će se čvrsti ostatak nakon separacije davati poljoprivrednicima za iznos na 

polja ili  posle sušenja korisititi kao stelja na farmama. 
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Šema supstrata 

 

5.3. Tok biogasa 

Biogas nastaje u fermentoru na kojem je instaliran rezveoar za biogas sa 

kapacitetom od  2.730 m³ . Rezevoar sluţi kao kompenzacija produkcije biogasa i 

zastoja na elektrani (npr. servisiranje CHP- jedinic). Biogas će se iz skladišne sfere 

za gas vući  preko cevi za biogas do šahte za kondenz, preko armatura za biogas, 

pomoću kompresora  koji će komprimovati biogas na ca. 130 mbar i prenosi ga preko 

regulacijskog bloka do CHP- jedinice. Preračunati protok za kompresor iznosi ca. 

500m³/h po jednom kompresoru(CHP jedinici) 

 

predviĎene cevi:   Materijal: PEHD PE 100 DA 225 PN 6 

       Materijal: 1.4571 DN150 (154x2,0) i DN 200 (204x2,0) 

 

CHP- jedinica 1 isadrţi bruto snagu od  1.063 kWel.   i termičku bruto snagu od  

1.026 kWth. 

 

 

U slučaju zastoja CHP-jedinice membrana se u rezervoaru za gas podiţe do jedne 

odreĎene visine (od dobavljača ograničena visina) nakon koje se pali baklja i 
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kontrolisano spaljuje biogas. Baklja se sa externim signalom (CHP-stoji, rezervoar za 

gas dostiţe nivo od > 95%) odnosno po nivou spremnika automatski pali ili gasi. 

Baklja je jedan vršni potrošac biogasa koji je sa konstrukcijom i sajlom pričvrščen u 

blizini CHP- jedinice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Iskorištenje energije 

 Upotreba električne energije 

Proizvedena električna energija CHP jedinice oduzeta od generatora, se 

predaje preko ormarića trafo stanice u trafo i preko iste se predaje  lokalnom 

elektro distributeru. Sopstvene potrebe električke energije za postrojenje 

(pumpe, mešalice, itd.  potroše od 6-8% ukupne električke snage postrojenja) 

preuzimaju se iz elektrodistribucijske mreţe. 

 

U upravljačkom objektu se nalazi prostorija za elektrotehniku (ormarić za 

napajanje, ormarić za upravljanje, itd), koji se putem modema i kompjutera 

mogu i daljinski upravljati. 
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 Upotreba toplotne energije 

Toplota nastaje na jednoj strani kroz hlaĎenje motora  i na drugoj strani kroz 

iskorištenje toplotne energije iz otpadnih vrućih gasova. Toplotna energija iz 

otpadnih gasova se moţe putem bajpasa poslati na proizvodnju pare ili u 

vazduh. U slučaju, da se preko leta potreba toplotne energije smanji, ostatak 

toplotne energije će se odvajati preko  hladnjaka motora koji se nalazi na 

plafonu CHP- kontejneru.  

Otpadna toplotna energija, se koristiti za grejanje procesa u fermentorima i za 

proizvodnju pare za potrebe destilacije. 
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6. Tehnički opis komponenti postrojenja 

  
6.1 Skladište za silaţu  

 

6.2 Mešna jama 

Mešna jama omogućava sabiranje tečnih sirovina koje će se koristiti u postrojenju  i 

doziranje čvrstih sirovina; kukuruzne silaţe, ţitnih ostataka i dr. Iz šahta za 

kondenzat će se nastali kondenzat pumpati u mešnu jamu.  

Čvrsta sirovina se dozira vozilom sa kašikom direktno na kompaktni klizeci pod. 

Pomoću biomix pumpe i cevi izpod zemlje (PE 100, DA 225)  se izmešana sirovina 

pumpa u fermentoru. Taj proces se preko dana ponavlja automatskim upravljanjem 

preko SPS sve dok se na kompaktnom klizećem podu nalazi sirovina. 

 

 

Dozirna jama 1  Vrednost jedinica 

Prečnik 11 m 

Apsolutna visina 4,5 m 

Korisna visina 3,5 m 

Celokupna kvadratura  427 m³ 

Korisna kvadratura 332 m³ 

 

Agregati: 

Šifra Opis 
instalirana 
el. snaga 

[kWel] 

Potrošnja u 
pogonu 
[kWel] 

ATEX zaštita 

PIT1.MX1 Streisal long shaft mixer 18,5 15 
Rührwerk II 2 G c Biogas 
Motor II 3 G Ex nA II T3 

Getriebe II 2 G ck T4 

PIT1.MX2 Streisal vertical mixer 30 25 
Rührwerk II 2 G c Biogas 
Motor II 3 G Ex nA II T3 

Getriebe II 2 G ck T4 

 

Senzori: 

Šifra Opis 
instalirana 
el. snaga 

[kWel] 

Potrošnja u 
pogonu 
[kWel] 

ATEX zaštita 

PT1.LV1 level measurement     EEX II 1/2G Eex ia IIC T  

PT1.LV1.MAX max. level measurement     EEX II 1/2G ib 
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Dozirna jama 2  Vrednost jedinica 

Prečnik 11 m 

Apsolutna visina 4,5 m 

Korisna visina 3,5 m 

Celokupna kvadratura 427 m³ 

Korisna kvadratura 332 m³ 

 

Agregati: 

Šifra Opis 
instalirana 
el. snaga 

[kWel] 

Potrošnja u 
pogonu 
[kWel] 

ATEX zaštita 

PIT2.MX1 Streisal long shaft mixer 18,5 15 
Rührwerk II 2 G c Biogas 
Motor II 3 G Ex nA II T3 

Getriebe II 2 G ck T4 

PIT2.MX2 Streisal vertical mixer 30 25 
Rührwerk II 2 G c Biogas 
Motor II 3 G Ex nA II T3 

Getriebe II 2 G ck T4 

 

Senzori: 

Šifra Opis 
instalirana 
el. snaga 

[kWel] 

Potrošnja u 
pogonu 
[kWel] 

ATEX zaštita 

PT2.LV1 level measurement     EEX II 1/2G Eex ia IIC T  

PT2.LV1.MAX max. level measurement     EEX II 1/2G ib 
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6.3 Pumpni šaht sa opremom (pumpe) 

Centralni pumpni šaht sa opremom je pozicioniran izmeĎu dozirnih jama. Pumpni 

šaht se nalazi neposredno uz dozirne jame i sluţi kao zaštita pred spoljnim 

vremenskim uticajima za pumpe, senzori i električnu opremu kako bi ureĎaji za 

merenje i ventili bili u zatvorenom prostoru, zaštičeni od smrzavanja. 

 

Centralni pumpni šaht Vrednost Jedinica 

Duţina 8,4 m 

Širina 5,7 m 

Korisna visina 4,5 m 

Celokupna površina 69 m² 

Korisna kvadratura 310 m³ 
 

Agregati: 

Šifra Opis 

instaliran
a 

el. snaga 
[kWel] 

Potrošnja u 
pogonu [kWel] 

    IP zaštita 

CPS1.PU1 central pump 15 8 IP 55 

CPS1.PU2 central pump 15 8 IP 55 

CPS1.PU3 central pump 15 8 IP 55 

COMPR1.AIR compressor 4 3,5 IP 65 

COMPR2.AIR compressor 4 3,5 IP 65 

FM1.HZ.PU1 heating pump  0,19 0,11   

FM1.HZ.MV1 heating mixing valve 0,1 0,08   

FM2.HZ.PU1 heating pump 0,19 0,11  

FM2.HZ.MV1 heating mixing valve 0,1 0,08  

FM3.HZ.PU1 heating pump 0,19 0,11  

FM3.HZ.MV1 heating mixing valve 0,1 0,08  

FMX.WATER.VLV1 magnetvalve - water 0,1  0,1   

FM1.AIR.VLV1 magnetvalve - air 0,1  0,1   

FM2.AIR.VLV2 magnetvalve - air 0,1 0,1  

GAS.ANALY1 gas analysis 0,3 0,3  
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Senzori: 

Sifra Opis 
instalirana 
el. snaga 

[kWel] 

Potrošnja u 
pogonu [kWel] 

IP zaštita 

CPS1.PU1.PRS1 over pressure sensor 0,1  0,1   

CPS1.PU1.PRS2 under pressure sensor 0,1  0,1   

CPS2.PU1.PRS1 over pressure sensor 0,1  0,1   

CPS2.PU1.PRS2 under pressure sensor 0,1  0,1   

CPS3.PU1.PRS1 over pressure sensor 0,1  0,1   

CPS3.PU1.PRS2 under pressure sensor 0,1  0,1   

CPS1.PU1.IDM Flow rate measurement 0,1  0,1   

CPS2.PU1.IDM Flow rate measurement 0,1  0,1   

FM1.TMP1 temperature  forward   0,1  0,1   

FM2.TMP1 temperature  forward   0,1  0,1   

FM3.TMP1 temperature forward 0,1 0,1  

 

 

 

6.4 Postojeći objekti 

 

Na parceli biogasnog postrojenja nema postojećih objekta. 

 

6.5 Fermentor  

 

Fermentor  sa fiksnom nivoom substrata sadrţi ca 5.301 m³ korisne kvadrature ( 

32,00 m, 8 m visine, 5.654 m³ ukupne zapremine) koji će biti izveden od armiranog 

betona i pokriven sa rezervoarem za gas. Zidovi će biti obloţeni sa 8cm spoljne 

izolacije sa trapeznim limom. 

Za zadrţavanje sirovine u homogenom stanju, će se instalirati dugogredna mešalica i 

potopne mešalice. Mešalice će biti pričvrščena na podu i na zidovima fermentora. 

 U slučaju potrebe servisiranja će se produkcija biogasa redukovati čim se prestane 

dodavati sveţa sirovina. Fermentor je ukopan 1,5 m u tlo. 

 

Fermentor  Vrednost Jedinica 

Prečnik 32 m 

Apsolutna visina 8 m 

Korisna visina 7,25 m 

Celokupna kvadratura  5.654 m³ 

Korisna kvadratura 5.301 m³ 
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Agregati: 

Šifra Opis 
instalirana 

el. snaga [kWel] 
Potrošnja u 

pogonu [kWel] 
ATEX zaštita 

FM3.MX1 

Streisal 
submersible 
mixer 18,5 15 II 2 G Ex e ck ib II C T3 

FM3.MX3 Streisal long 
shaft mixer 
biobull  

11 9 Rührwerk II 2 G c 
Biogas 

Motor II 3 G Ex nA II T3 
Getriebe II 2 G ck T4 

FM3.MX2 

Streisal 
submersible 
mixer 18,5 15 II 2 G Ex e ck ib II C T3 

FM3.MX4 Streisal long 
shaft mixer 
biobull  

11 9 Rührwerk II 2 G c 
Biogas 

Motor II 3 G Ex nA II T3 
Getriebe II 2 G ck T4 

FM3.GS.SUP.FAN1  
Baur gasstorage 
air Fan 1 0,18   EX II 2 Gc T3 

FM3.GS.SUP.FAN2 
Baur gasstorage 
air Fan 2 0,18  EX II 2 Gc T3 

 

Senzorika: 

Šifra Opis 
instalirana 
el. snaga 

[kWel] 

Potrošnja u 
pogonu 
[kWel] 

ATEX zaštita 

FM3.TMP1 temperature measurement 0,1  0,1   

FM3.LV1 level measurement 0,1  0,1   

FM3.MIX1.LEAK leakage (leak-  monitoring) 0,1  0,1   

FM3.MIX2.LEAK leakage (leak-  monitoring) 0,1  0,1   

FM3.GS.LV1 gas level measurement 0,1  0,1 
EEX II3 G Ex ia 

IIA T4 
 

 Uređaji za merenje 

Merači temperature se nalaze na spoljnom zidu fermentora i izvan (izvan EX- 

cone). Senzor se uvlači u jednu na fermentoru montiranu, tehnički zaptivnu 

cevčicu koja leţi u prostoru unutar fermentora. 

 

Merač nivoa se nalazi nisko blizu tla sa spoljne strane fermentora (unutrašnja 

strana senzora je zastičena za conu 0) Merači su montirani na jednoj čeličnoj 

prirubnici sa spoljne strane fermentora. 
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 Grejanje 

Za dostizanje procesne temperature od 35 °C – 40 °C će se na unutrašnjim 

zidovima fermentora instalirati cevi za grejanje od nerĎajućeg čelika DN 100  , 

iste se postavljaju uz zid fermentora sve do montaţne ploče prirubnice kroz koju 

dolazi dovod i odvod za grejanje. 

Izvor toplotne energije za grejanje će biti odpadna toplota CHP- jedinica. 

 

 Servisna vrata 

Jedna servisna vrata koja će se instalirati u armirano betonskom zidu 

fermentora će sluţiti kao eventualni ulaz za čiščenje u fermentoru ili eventualno 

ispraznjenje sedimentiranog taloga na tlu. 

Otvor za servisna vrata je vodonepropusan. 
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6.6 Separacija fermentirane sirovine i jama za separaciju 

Na biogasnom postrojenju se vrši separacija fermentisanih ostataka. Separator će 

biti pričvršćen na 4m visokom betonskom zidu. Čelična konstrukcija sa stepenicama 

omogućava manipulisanje i servisiranje separatora. Ispod (u blizini) separatora je 

separaciona jama za tečni deo separacije, dok se suvi ostatak odvaja na betonsku 

ploču.  

 

Separator jama Vrednost Jedinica 

Širina x Duţina 2,6x2,9 m 

Apsolutna dubina 3,00 m 

Celokupna kvadratura  22,6 m³ 

Koristna kvadratura 26,4 m³ 

 

Agregati: 

Šifra Opis 
instalirana 
el. snaga 

[kWel] 

Potrošnja u 
pogonu [kWel] 

ATEX zaštita 

PT2.PU1 
Motor - centrifugal pump 
Type AT154-S 11 10   

SEP1.MOT1 Separator 5,5 4   

 

Senzori: 

Šifra Opis 

instaliran
a 

el. snaga 
[kWel] 

Potrošnja 
u pogonu 

[kWel] 
ATEX zaštita 

PIT2.LV1 
level 
measurement 0,1  0,1 

ATEX II 3 G EEx nA 
II T6 

PIT2.LV1.MAX 
max. level 
measurement 0,1  0,1 II 2 G Ex ia/ib IIC T5 

SEP1.MOT.A0H 
Local switch 
button 0,1  0,1   

SEP1. EMERGENCY.STOP.ACTIVATE 
Local switch 
stop button 0,1  0,1   
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6.7 Laguna sa plastičnom folijom 

Za konačno skladište fermentirane sirovine(laguna sa plastičnom folijom) će se 

upotrebiti laguna dimenzije cca.  68x 96 m.  

 

 

Konačno skladište(laguna sa 

plastičnom folijom) 

Vrednost Jedinica 

Duţina cca. 96 m 

Širina cca.  68 m 

Korisna visina 4 m 

Korisna zapremina 16740 m³ 

 

 

 

 

 



   TEHNIČKI OPIS HAJDUČICA 

 Strana 24 GD 

 

 

6.8 Cevi za transport supstrata i ostataka 

U standardnom radnom reţimu prepumpavanje se vrši iz pumpne stanice preko 

razdelne ili sabirne grane pomocu zavojnih pumpi. 

 

Ispumpavanje i pumpanje se obavlja preko jedne čelicne ploče sa prirubnicama, koja 

je pričvršćena na donjem rubu rezervoara ili jame. Potisne cevi koje vode u fermentor 

će se unutar fermentora vući iznad nivoa punenja i izvesti će se sa sifonom, da se 

spreči izlaz gasa. Cevi koje se vode pod zemljom će se izvesti sa materijalom od 

PEHD, prečnika DN200 (200mm ili 225mm) a cevi u pumpnom jarku i nad zemljom 

će podeljeno biti od nerĎajućeg čelika i dimenzije DN 200 ili DN 150 (154 x 2,0 ili 204 

x 2,0). Svaki proces pumpanja se vodi automatski preko pneumatskih ventila. 

 

Sirovina se podgrejava u fermentoru i počinje da fermentira. Zatim se u odnosu na 

vodu, lakši organski deo sirovine razgraĎuje i tone polake prema dole. NerazgraĎeni 

deo sirovine ispliva prema gore. Dnevno dozirana nova količina uzrokuje, da se deo 

fermentirane mase preliva, putem fizičkog principa spojenih posuda i pomoću 

prečnika cevi PEHD DN 300 PN 10 (315mm) u skladište. 

 

Izvoz razgraĎene sirovine iz konačnih skladišta(lagune sa plastičnom folijom) će biti 

cevima PEHD DN 200 (225mm) i priklopne stanice koja je delimično izvedena od 

pocinkovanog čelika, za punjenje cisternih vozila.  

 

6.9 Tehnika za biogas 
 

 Skladišta gasa 

Proizvodnja i potrošnja gasa se ne odvija uvek paralelno. Biogas koji je stvoren u 

fermentoru biće akumuliran u rezervoarima za biogas. Kao skladište koristi se 

membrana sa folijom sa visokim stepenom čvrstoće protiv cepanja i povećanom 

otpornošću nad gasom. Zidovi membrana odrţavaju oblik polukruga pomoću 

vazduha koji se potiskuje izmeĎu membrana ventilatorom. 

 

Spoljni vazduh izmeĎu unutarašnje i spoljne membrane se ubacuje tako, da se 

konstantno odrţava pritisak od prosečno 3 mbar. Kod porasta unutrašnje membrane 

od pritiska zbog stvaranja gasa u gasnom prostoru, višak vazduha izmeĎu spoljne i 
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unutrašnje membrane izlazi kroz ispusni ventil. Karakteristike skladišta biogasa i 

materijala opisane su u sledećoj tabeli: 

   

UNUTRAŠNJA MEMBRANA;  

Materijal:    PELD 

Debljina:     0,8 mm 

Teţa:       ca. 750 g/m2 

Zatezna črvstoča:    650 N/5cm 

Površinski otpor:    < 3 * 10^9 Ohm 

Otpor propuštanja:    < 3 * 10^9 Ohm 

Propustljivost gasa (metan):  260 cm3/ m2 * d * 1 bar 

Otpornost na temperaturu:  -30°C - + 70°C 

 
Oprema: 
UV-otporan, otporan na vremenske neprilike, otporan na stajnjak, pogodan za 
primenu na otvorenom 
 
 
SPOLJNA MEMBRANA: 

 
Materijal:     dvostranski PVC-obloţene poliesterske tkanine 

Teţina:     ca. 670 g/m2 

Zatezna črvstoča:    3000 N/5cm 

Površinski otpor:    < 3 * 10^9 Ohm 

Otpor propuštanja:    < 3 * 10^8 Ohm 

Propustljivost gasa (metan): 230 cm3/ m2 * d * 1 bar 

Otpornost na temperaturu:   -30°C - + 70°C 
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Oprema: 

UV-otporan, otporan na vremenske neprilike 

 Ventil za osiguranje rezervoara od nadpritiska I podpritiska 

Fermentor je opremeljen ventilom za nad I pod pritisak. 

 

Ventili za nad/pod pritisak je osiguravajući ureĎaj, koji sprečava prekomerni pritisak 

gasa u skladištima.Ventil za nad/pod pritisak podešen je za nad pritisak od 3,5 mbar 

a za pod pritisak od 1 mbar. Za gasne protoke do 300 m³ / h dolazi do gubitka tlaka u 

tlačnom osiguraču od 1 mbar. 
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Podatak gasnog skladišta – Fermentor 1 

Fermenter  - podatak gasnog 
skladišta 

Vrednost jedinica 

Prečnik 32,00 m 

Visina betonskog stuba 9,50 m 

Visina rezervoara 8,0 m 

Ukupna zapremina 2.626 m³ 

Korisna zapremina 2.261 m³ 

 

 

 

 

 

 

 

Agregati: 

šifra oznaka 
El. snaga 

[kWel] 

Potrošnja 
u pogonu 

[kWel] vrsta zaštite drugo 

FM1.VEN1 Ventilator za zrak 0,25 0,15 EX II 2 Gc T3  

FM1.VEN1 Ventilator za zrak 0,25 0,15 EX II 2 Gc T3  

FM2.VEN1 Ventilator za zrak 0,25 0,15 EX II 2 Gc T3  

FM2.VEN2 Ventilator za zrak 0,25 0,15 EX II 2 Gc T3  

FM3.VEN1 Ventilator za zrak 0,25 0,15 EX II 2 Gc T3  

FM3.VEN2 Ventilator za zrak 0,25 0,15 EX II 2 Gc T3  
 

 

 

Senzori: 

šifra oznaka DE vrsta zaštite 

FM1.GAS.LV1 Mijerenje nivoja gasa EEX II3 G Ex ia IIA T4 

FM2.GAS.LV1 Mijerenje nivoja gasa EEX II3 G Ex ia IIA T4 

FM3.GAS.LV1 Mijerenje nivoja gasa EEX II3 G Ex ia IIA T4 

 

 Gasni vod i delovi gasnog voda  

Cevovod odnosno tok biogasa se sastoji od različitih gasnih vodova, vaţnih 

armatura, skladišta gasa i pripreme gasa (desumporizacija). 

 

Poljoprivredna biogasna postrojenja rade isključivo pod niskim pritiskom (do 100 

mbar). 
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Uobičajni radni nadpritisak je od 2 do 5 milibara. Transport gasa vrši se putem 

nadpritiska nastalog od bakterija u fermentoru i usisnog podpritiska kompresora 

za blokovski motor sa unutrašnjim sagorevanjem. 

 

Gasni vod izmeĎu pojedinih rezervoara (fermentora) će se izvoditi od 

nerđajućeg čelika (nominalna širina DN 200). Poklopci tj. kuglični ventili 

ispitani su preko austrijskog tj. njemačkog udruţenja za vodu i gas. Cevi i tok 

biogasa se izvode sa padom od najmanje 2% do sledećeg rezervoara. Glavna 

tačka za isisavanje gasa će biti iz fermentora sa spoljne strane zida, koja je 

obloţena zaptivačem i tako sigurna.  
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Izvlačenje gasa za CHP jedinicu vrši se na oduzimnoj tački fermentora.  

 

Cev se vodi uz zid prema tlu i spušta se u zemlju. Prelaz sa nerĎajućeg čelika 

na PEHD -cev uspostavlja se tek u zemnom delu. Podzemni gasni vod takoĎe 

će biti realizovani sa minimalnim padom od 2% prema kondenzacijskom šahtu. 

Gasni vod se postavlja sa sredstvom za zaštitu od mraza. Gasni vodovi se 

obeleţavaju ţutim strelicama sa natpisom „biogas“. 

Gasni delovi biogasnog postrojenja su otporni na spoljne uticaje i koroziju i treba 

da se izvode sa zaštitom od mehaničkog oštećenja. 

 

 Šaht za kondenz 

Za odvajanje nastalog kondenzata u cevi, pravi se zatvoren šaht za 

kondenzaciju. Šaht za kondenzaciju će se nalaziti pored fermentora, u dubini od 

3 m i ima širine od 1,5 m.  Sluţi za odvajanje kondenz vode u gasnom toku 

odnosno cevovodu od fermentora do CHP- jedinice. Sve biogasne cevi su 

izvedene sa nagibom od 2% prema šahtu za kondenz. U šahtu se nalazi 

posuda sa podlogom vode (sa zatvornom tečnošću) koji pokazuje nivo tečnosti 

od 35 cm. Sa T-spojkom se odvaja kondenz iz glavnog gasovoda i teče 

(pritiska) preko sifona sa 35cm visine na posudu sa podlogom kondenza. 

Kondenz jama je izvedena tehnički zaptivena i opremljena sa odzračnom cevi 

(DN 150). Sa pretpostavkom radnog tlaka od 3,5 mbar, dana je 10-puta veća 

sigurnost, protiv gubitka biogasa iz šahta za kondenz. 

U jami se nalazi potopna pumpa, koja je uvek ispod nivoa vode, i koja se 

upravlja sa merenjem nivoa (tip : Endress & Hauser), aktivira se nakon 

postizanja unapred odabranog gornjeg nivoa punjenja i deaktivira nakon pada 

nivoa na donju unapred odabranu liniju punjenja. 
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Tako moţe da se obezbedi, da se pumpa sa uranjajućim motorom nikada ne 

nalazi u EX - zoni u uključenom stanju. Kondenzat se ispumpava u dozirnu 

jamu. Direktno ispred ulaza u kontejner jedinice CHP1 i CHP2 se instalira 

glavni zaporni ventil (gasni ventil) u dimenziji DN 150, kako bi se mogao 

blokirati dovod gasa spolja, u kontejner. 

 

Agregati: 

 

Šifra Oznaka 
El. snaga 

[kWel] 

Potrošnja u 
pogonu 
[kWel] Vrsta zaštite Drugo 

GAS.CS.PU1 Potopna pumpa 0,7 0,7     

GAS.CS.PU2 Potopna pumpa 0,7 0,7     

 

 

Senzori: 

 

Šifra Oznaka  Oznaka EN 

GAS.CS1.LV1 Mjerač nivoja level measurement 

GAS.CS1.LV2 Mjerač nivoja level measurement 

 

 

 Magnetni ventil:  

Magnetni ventil se nalazi ispred kontejnera blokovske toplane odnosno CHP1 I 

CHP2- jedinice i gasne baklje. On sluţi da se oslobodi put gasa do blokovske 

jedinice i smatra se bezbednosnim mehanizmom. Puštanje gasa odvija se preko 

SPS-upravljanja i samo onda kada blokovska toplana ima potrebu za biogasom. 

Ventil se zatvara  kada u kontejneru blokovske toplane istekne biogas, pošto se 

tamo instaliraju dva ureĎaja za upozorenje, kako bi u slučaju propusta isključili 

sve električne priključke, čime se odmah prekida dovod gasa u prostor 

blokovske jedinice. 
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 Kompresor za biogas:  

Kompresor za biogas povećava pritisak biogasa na oko 130 milibara, kako bi 

obezbedio odgovarajuće sagorevanje u CHP - jedinici. Motor kompresora za 

biogas će se upravljati preko frekvencije, kako bi se regulisala količina gasa i 

pritisak gasa. IzmeĎu gore navedenih tačaka montira se nekoliko davača 

temperature i pritiska, kako bi se obuhvatili pojedinačni procesi i regulisali 

preko SPS-a. Prema ovim ugradnim delovima biogas još struji kroz regulativni 

block ureĎaj od dobavljača CHP-jedinice nakon kojeg se biogas spaljuje u 

motoru. Svi vodovi u kontejneru blokovske toplane izvode se od nerđajućeg 

čelika (materijal nerđajući čelik). Izbor materijala i montaţa gasnih vodova i 

njihovih sastavnih delova vrši se u skladu sa zakonskim propisima i smernicama 

(austrijska norma, austrijsko udruţenje za gas i vodu). 

 

 Desumporizacija  

Desumporizacioni vod sluţi da se smanji proizvedeni udeo sumpora u biogasu, 

pomoću ubacivanja vazduha. Pomoću kompresora se ubacuje vazduh preko 

voda od PE - cevi u skladište gasa. Nakon duvaljki predviĎa se povratni ventil 

(dvostruka bezbednost) da bi se sprečilo isticanje gasa (povratni tok). Da bi se 

dobila pravilna doza vazduha, duvaljke se regulišu pomoću pretvarača 

frekvencije i s druge strane uz pomoć balansirnog ventila (merača protoka). 

Aparatom za analizu gasa meri se sastav gasa naizmenično u sva skladišta 

(fermentora i po fermentora). U zavisnosti od toga koja je H2S-tj. O2 prikazana 

prilikom merenja, pretvarač frekvence reguliše se na gore ili na dole. Ovaj 

proces se u potpunosti reguliše preko SPS-a.  

Sifra Opis 

instaliran
a 

el. snaga 
[kWel] 

Potrošnja u 
pogonu 
[kWel] 

ATEX zaštita 

GAS.DES1.FAN1 Fan for desulphurization 4 3,5 IP 55 

GAS.DES1.VLV1 
Magnetvalve -  
desulphurization 0,1 0,1 IP 65 
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 Pomoćna gasna baklja  

UgraĎuje se gasna baklja sa protokom od 1.200 m3/h. Ovo je samo pomoćna 

gasna baklja. Baklja moţe da se pokreće manuelno ili se pali automatski, preko 

nadpritiska gasa, da biogas ne bi mogao da istekne a da ne sagori. Montira se u 

blizini kontejnera CHP  jedinice.  

 

Standardna oprema: 

 Mehanizam za obezbeĎenje vraćanja plamena 

 Mehanički gasni klizač za blokadu 

 Kuglasti ventil za ispuštanje 

 UreĎaj za zatezanje 

 Automatski ureĎaj za paljenje  

(tansformatorsko paljenje, elektrode za paljenje), nadzor plamena 

 Komandni ormar 

 

Dimenzije:  

 visina 7,48 m 

 promjer 60 cm  

 

 aparati za upozorenje 

Aparati za upozorenje u kontejneru CHP  sluţe, da se eventualno detektuje 

nastanak metana (veoma mala količina). Pritom se montira gasni senzor ispod 

plafona i drugi na dnu, da bi se uočio izlazak gasa. Ovi senzori povezani su sa 

aparatom za upozorenje, čiji pristup postoji preko upravljačke tehnike. Ako se 

izmeri gasna mešavina (20 % UEG), onda se uključuje ventilator preko SPS-

upravljanja i prostor se ventilira, odvodi se otpadni vazduh. Ako smesa gasa i 

dalje raste (40 % EUG), onda se dodatno blokira gasni magnetni ventil do 

kontejnera CHP jedinice1 i 2 obustavlja rad. 
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 aparat za analizu gasa 

Za analizu proizvedenog gasa koristi se aparat za analizu gasa. On meri sadrţaj  

CH4, CO2 i H2S u gasu. Ovi podaci sluţe za optimizaciju procesa opterećenja i za 

desumporizaciju. Aparat za analizu gasa instalira se u centralnom pumpnom šahtu. 

 

Šifra  Oznaka Oznaka EN 

GAS.ANALY1 UreĎaj za analizu biogasa gas analysis 

 

 

6.10 Kogeneracijska jedinica CHP1; blokmotor sa generatorom u kontejneru 

Blokovska toplana ugraĎuje se u kontejner duţine od oko 12 m i širine od 3,0 m i 

visine od 2,6 m. Tehnika upravljanja CHP jedinice smeštena je u sopstvenom 

prostornom delu u kontejneru. 

 

Blokovska CHP jedinica Jenbacher, tip JMC 320 sa 1.063 kW električne snage i 

1.026 kW termičke snage, ukupan stepen efikasnosti oko 85%.  

 

CHP jedinica raspolaţe sopstvenim snabdevanjem sveţeg motornog ulja, koje 

produţava interval zamjene ulja. U kontejneru se nalazi pumpna stanica za sveţe i 

staro ulje, koja je povezana sa unutrašnjim rezervoarom za čuvanje ulja 2 x 300 lit. 

Rezervoar za ulje postavljen je iznad kade sa uljem, koja ima zapreminu za čuvanje 

ulja max. 600 litara. 

Kontejner je opremljen odgovarajućom zvučnom izolacijom (65 dBA / 10 m) i 

odgovarajučim ventilatorima. 
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6.11 Objekt za operativu i upravljanje 

Ova prostorija se nalazi na postrojenju, a u njoj se nalazi sledeće:  

 

 Kancelarijski objekat sa vizualizacijom 

(pisaći sto sa računarom za nadziranje sistema)  

 Sanitarne prostorije  

(WC, Tuš, svlačiona, laboratorija) 

 

6.12 Kontrolna i elektrotehnička prostorija: 

 Dovod iz elektrodistribucije   

Postrojenje se napaja preko vlastite trafo stanice. U vezi sa tim 

elektrodistribucija daje podatke. 

 

 Tehnika merenja-upravljanja-regulisanja (MSR) 

Celokupno biogasno postrojenje upravlja se i reguliše preko SPS- upravljanja u 

elektrotehničkoj prostoriji. 

Svi ugradni delovi koji se nalaze u zonama zaštićenim od eksplozije izvode se u 

skladu sa odredbama o zaštiti od eksplozije (ÖVE). To znači : odgovarajući 

agregati opremaju se motorima sa zaštitom od eksplozije tj. svi davači 

merenja koji se nalaze u tom delu, izvode se sa zaštitom od eksplozije. 

 

Svi agregati, motori, vodovi i davači merenja montiraju se i postavljaju u skladu 

sa vaţećim austrijskim normama. Postrojenje se prikazuje grafički, preko 

računara, sa vizualizacijom i njime se moţe upravljati celokupnim sistemom. 

 

Za pojedine motore, agregate, davače merenja mogu da se zamene pojedini 

parametri odnosno kalibracije. TakoĎe, integrisano je kompletno korišćenje 

toplote CHP jedinice. 

Razvodni ormari izraĎuju se u skladu sa EN 60204-1 + EN 60439-1. 
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 Elektrotehnika 

Za biogasno postrojenje pravi se glavni razdjeljivač da bi se svi agregati tj. 

razvodni ormari napajali energijom. U tom glavnom razdeljivaču smeštena je 

kompletna opšta elektrika kao što je svetlo, utičnice i prekidač. 

I ovde se ispunjavaju sve vaţeće austrijske norme (ÖVE / austrijska norma E 

8001-6-61). 

 

6.13 ELEKTRO ENERGETSKI DEO 

PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU: 

 

Priključak na elektro mrežu Maksimalna snaga elektrane prilikom predaje 

električne energije u DSEE je  999 kW. 

Ostala potrošnja elektrane biće obezbeĎena iz 

novoizgraĎenog 0,4kV  priključka, maksimalne 

snege 120kW. 

  

 

Tehnički opis planiranih i postojećih postrojenja i objekata 

 

Postojeće stanje 

Na katastraskoj parceli 1701/10 k.o. Hajdučica postoji trasa dalekovoda 20kV koji je u 

vlasništvu Operatora Distributivnog Sistema. Lokacija budućih objekata elektrane ne 

ugroţava postojeći dalekovod, sa stanovišta bezbednosti i nesmetane eksploatacije.  

 

Planirani novi objekti 

Za potrebe izgradnje elektrane predvidja se izgradnja sledećih objekata / celina 

 Trafostnica (step transformacija MBTS-0) prenosnog odnosa 0,4/20kV, gabaritnih   

dimenzija 5,06m x 4,3m x 3,3m biće izvedena kao montaţno-betonska tipska 

trafostanica tipa MBTS EV 41A – proizvoĎača »Somborelektro«. Trafostanica je 

projektovana za ugradnju dva ET-a instalisane snage 1250kVA. U objekat MBTS-0 

se smešta sledeća oprema:  

- 0,4kV razvodno postrojenje, 

- 20kV rasklopno postrojenje, 

- ET 20/0,4kV 2x1250kVA   
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Sve gorenavedeni objekti sa pripadajućom opremom će biti detaljno definisani 

projektom za gradjevinsku dozvolu. 
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MBTS-0 

 

MBTS-0 je montažno-betonska trafostanica tipa EV-41A 20/0,4kV  2x1250kVA. GraĎevinski 

objekat je tipski prizemni slobodnostojeći od prefabrikovanih armirano-betonskih elemenata i 

sastoji se iz jedne prostorije. Spoljašnje dimenzije osnove objekta iznose 5,06m x 4,3m 

(dužina x širina). Motažno betonski elemnetni su izraĎeni od armiranog betona MB-30 u 

čeličnoj glatkoj oplati, meĎusobno spojeni čeličnim vijcima. U skladu sa tim zahtevima 

graĎevinsko-arhitektonskim rešenjem je predviĎeno da se objekat sastoji od jedne prostorije 

bez pregradnog zida gde se u jednom delu predviĎa ugradnja energetskog transformatora, a u 

drugom ugradnja rasklopnog postrojenja. TakoĎe se predviĎa da se ispod podne ploče izvrši 

prekrivanje tla izmeĎu kanala betonskim pločama, prostor ispod podne ploče je posebno 

ventiliran kroz otvore na temeljnim gredama. 

      Deo prostora, namenjen za smeštaj energetskih transformatora, unutrašnjih dimenzija 

4.00x2.40 m (dužinaxširina) omogućuje smeštaj svih energetskih transformatora maksimalne 

snage do 1250kVA izraĎenih po SRPS-u. U fasadi objekta ugraĎena su dvoje dvokrilna vrata, 

za potrebe unošenja transformatora. Vrata se izraĎuju od eloksiranog aluminijuma i imaju 

žaluzine za ventilaciju. Vrata su opremljena tipskom bravom za zaključavanje. Ventilacioni 

otvori se sa unutrašnje strane prekrivaju žičanim mrežicama. Dimenzije otvora za ventilaciju i 

profil žaluzina odgovara potrebama za hlaĎenjem energetskog transformatora. Sve žaluzine za 

prirodno hlaĎenje energetskog transformatora kao i izlazni otvor ispod betonskog krova 

stanice, zaštićene su čeličnom mrežom. 

       Ispod podne ploče, u delu prostora za smeštaj energetskih transformatora ugraĎuje se 

betonska kada za prihvat eventualno iscurelog ulja u funkciji zaštite okoline. Energetski 

transformatori se ugraĎuju na metalne šine koje služe kao nosači kao i za horizontalni 

transport. Zaprečavanje ulaska u trafo-boks nakon otvaranja vrata vrši se drvenom prečagom, 

postavljenoj na visini 1.2m od poda i obojenoj crveno-žutom bojom koja služi kao kao 

psihološka i fizička prepreka. Položaj energetskih transformatora je takav da je moguće 

vizuelno kontrolisati nivo ulja na nivometru, Buholc relej i kontaktni termometar otvaranjem 

jednih od vrata, a bez ulaska u trafo-boks. 

        U delu prostora za smeštaj energetskog transformatora predviĎeno je postavljanje zidnog 

nosača kablovskih završnica 20kV. Drugi deo prostora dimenzija 4.00x2.33 m (dužinaxširina) 

namenjen je za smeštaj rasklopnog postrojenja visokog i rasklopnog bloka niskog napona. 

        U skladu sa zahtevanom energetskom koncepcijom i namenom MBTS EV-41A 

predviĎeno je da se ona može opremiti sa rasklopnim postrojenjem visokog napona 



   TEHNIČKI OPIS HAJDUČICA 

 Strana 38 GD 

sastavljenim od najviše četiri blok polja (ćelije) standardnog koraka 750mm i dubine 750mm, 

kao i rasklopnim blokom niskog napona, dubine 450mm. 

        IzmeĎu rasklopnog postrojenja visokog i rasklopnog bloka niskog napona obezbeĎen je 

manipulativni prostor širine 1200mm, kako bi bio ispoštovan zahtev iz Člana 36 ''Pravilnika o 

tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000V'', 

Sl.list SFRJ br.4/74). Prostor za manipulaciju odeljen je od prostora za energetski 

transformator rasklopnim blokom niskog napona. Do transformatorskog prostora nalazi se 

rasklopni blok niskog napona, a nasuprot njemu rasklopno postrojenje visokog napona. 

Ispod podne ploče nalazi se slobodan prostor koji služi za polaganje kablova visokog i niskog 

napona. Betonske ploče, položene na sloju šljunka debljine 10cm ispod ovog kablovskog 

prostora, sprečavaju pojavu rasta biljaka u kablovskom prostoru. Otvori na podnim pločama 

se nakon postavljanja kablova prekrivaju rebrastim limom. 

     U deo prostora rasklopnog postrojenja se pristupa kroz jednokrilna vrata na dužoj fasadi 

objekta. Vrata se izraĎuju od eloksiranog aluminijuma sa krilom od aliminijumskog lima i 

opremaju se tipskom bravom za zaključavanje. Prostor ispod transformatora je odeljen od 

prostora za polaganje kablova betonskim zidom (pregradom) u kojoj je ostavljen otvor za 

prolaz 20kV kabela za vezu primara transformatora sa 20kV ćelijom kao i signalno-

komandnih kablova. 

UvoĎenje kablova u trafostanicu vrši se kroz kablovice koje se postavljaju, prema lokacionoj 

potrebi sa jedne ili dve strane objekta, na dubini 0.8m. 

      Objekat trafostanice se oprema opštim elektroenergetskim instalacijama pod kojima se 

podrazumeva sistem uzemljenja, gromobranska instalacija i instalacija unutrašnjeg 

osvetljenja. Oko trafostanice izraĎen je trotoar od betonskih ploča debljine 8cm, a 

meĎuprostori su zaliveni bitumenom. 

OPREMA TRAFOSTANICE 

U ovom delu je dat opis elektroenergetske opreme koji ulaze u sastav trafostanice: 

- energetski transformatori,  

- rasklopno postrojenje visokog napona, 

- rasklopni blok niskog napona 

- sabirničke veze, 

 

 

Proizvodnja i ostala potrošnja električne energije 

 

Proizvodnja 
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Planira se fazna izgradnja elektrane za proizvodnju električne energije gde bi se u prvoj fazi 

instalirao generator snege 999kW. U drugoj fazi se planira izgradnja još jedno generatora istih 

karateristika, te je iz tih razloga izabrana trafostanica sa graĎevinskim delom za mogućnost 

ugradnje dva energtska transformatora  snage od 1250kVA. 

Planira se da se sva proizvedne električna energija plasira u elektroditributivnu mrežu na 

20kV naponu, putem jednog mernog mesta za prvu fazu. U drugoj fazi (izgradnja još jednog 

generatora snage 999kW) proizvedena električna energija će se plasirati preko zasebnog 

mernog mesta. Nakon završene izgardnje druge faze, mala elektana če imati dva zasebna 

merna mesta za predaju električne energije i jedno merno mesto za napjanje ostale potrošnje 

elektrane. 

Neophodno je izgraditi SN postrojnje modularnog sa mogućnosšću proširenja za potrebe 

druge faze u objektu koji je satsavni deo priključka i u nadležnosti je ODS-a. 

Zbog pouzdanosti plasiranja proizvedene enerije i smanjenja beznaponskih stanja, potrebno je 

priključak izvesti po principu ulaz-izlaz. 

Potrebno je izgraditi srednjenaposnki kablovski vod 20kV od MBTS (step trensformacije) do 

budućeg razvodnog postrojenja za primopredaju električne energije koje se nalazi na 

regulacionoj liniji katastraske parcele 2906/4. Lokacija budućeg objekat za primopredaju 

električne energije kao i konfiguracija srednjenaponskog rasklopnog postrojenja, koje je u 

nadležnosti ODS-a. 

Način priključenja elektrane na elektrodistributivnu mrežu biće izvedene na osnovu Uslova za 

projektovanje i priključenje koji se izdaju od strane nadležnog ODS-a. 

 

Ostala potrošnja električne energije 

Za napajanja potrošača ostale potrošnje elektrane izgradiće se novi niskonaposnki priključak 

odobrene snage 120kW.  

Predlog investora je da objekat za primopredaju električne energije koji je sastavni deo 

priključka, opremi kao distributiva trafostanica, iz koje bi se realizovao novi niskonaposnki 

priključak odobrene snage 120kW.  

 

 

 

6.14 Gromobran i uzemljenje 

Na fermentoru ugraĎen je ureĎaji za zaštitu od groma. 
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Objekti sadrţe sleme, krov i grebenaste vodove kao zaštitne površine. Preko glavnih 

vodova i separacionih delova uspostavlja se veza sa ureĎajem za uzemljenje. 

Radovi, materijali i ispitivanja prave se i sprovode se u skladu sa odredbama ÖVE-E 

8049-1 : 2001. Za rezervoare sa postavljenim gasnim skladištem i mašinsku halu 

izvodi se klasa zaštite I, za CHP jedinicu klasa zaštite II.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Zaštitne zone, bezbednosni razmaci i uređaji 
 

7.1. Zaštitne zone (vidi priložen projekat u vezi sa zaštitom od eksplozije) 

 
 Zona 0: Prostor u kojima moţe da se pojavi stalno ili dugoročno ili često       

gasna atmosfera sa rizikom od eksplozije  

 

 Zona 1: Prostor u kojoj se računa da se gasna atmosfera sa rizikom od 

eksplozije pojavljuje pri normalnom radu povremeno. 

Definicija zone 1:  

1 m oko spoljašnjih ivica otvora 

 
 

 Zona 2: Prostor u kojoj se u normalnom radu ne računa na gasnu atmosferu 

sa rizikom od eksplozije. Ako se pojavi, onda samo na kratko. 

Definicija zone 2:  
 
(2 m oko skladišta gasa) 3 m oko spoljašnjih ivica otvora 

 
U prostorima sa opasnošću od eksplozije prave se električni ureĎaji ÖVE EX 65. 

Norme koje su uzete u obzir : austrijske norme EN 1127-1 : 1997 
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7.2  Bezbednosni razmaci, oznake, ventilacija  

Fermentori sa svojim gasnim skladištima treba da imaju bezbednosni razmak od 

zgrada i najbliţih objekata (osim ako objekat nije sopstveni posed) od najmanje 15 m 

(vidi i tačku u vezi sa zonama zaštićenim od eksplozije). Celokupno biogasno 

postrojenje ograĎuje se ogradom. 

Zaštitne zone označavaju se tako što na oznakama piše da neovlašćena lica nemaju 

pristup. 

 

Pristupi u tehničkim prostorijama opremaju se vratima (T30), krilima vrata sa spoljne 

strane  (smer evakuacije). Na ulazu u kontejner CHP- jedinice, postavlja se nuţni 

prekidač, koji CHP jedinice  zaustavlja. On je opremljen oznakom „nuţno 

isključivanje gasnog motora“. 

 

 

 

 

 

Ispred kontejnera CHP jedinice 1 i 2  montira se noseći aparat za gašenje poţara (1 

kom. Boca za gašenje poţara prahom P12). 

 
 Električna zaštitna oprema 

 Prekidač za podpritisak sa digitalnim pokazivačem -2 do +2 milibara, DC, 

 Nuţni prekidač na razvodnom ormanu i kod ulaznih vrata do 

elektrotehničke prostorije (nuţno isključivanje blokovske toplane) 

 Kod pumpi, mehanizma za mešanje odnosno FI zaštitni prekidač (30 mA, 

struja kvara) 

 Kod pumpi, mehanizama za mešanje, dodatni termo nadzor i nadzor nivoa 

ulja (temperatura i nivo ulja) 

 Kod CHP jedinice 1 i 2 : pod- i nadnapon, pod- i nadfrekvenca, povratna 

snaga, preopterećenje, kratak spoj, spoj sa zemljom, prekomerna 

temperatura, nivo ulja itd. (isključivanje kod dostizanja graničnih vrednosti). 

 

8.  Osoblje za upravljanje i nadzor nad elektranom 

Operater biogasnog postrojenja angaţuje obučeno osoblje koje će nadzirati potpuno 

automatiziran rad postrojenja, kojim se upravlja preko računara. Ovo obučeno 
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osoblje izvodi i svakodnevne poslove nadodavanja sirovine kao i servisne i kontrolne 

poslove na postrojenju. 
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9.  Plan postupanja sa otpadom  

Pored bezopasnih poljoprivrednih sirovina koje se koriste za fermentaciju, nastaju 

takoĎe sledeći odpadni materijali tokom radova i odrţavanja pogona: 

 

 staro ulje (motorno i pogonsko ulje) 

 masti za podmazivanje 

 metalna ambalaţa 

 kartoni 

 ţeljezni otpad  

 drveni otpad  

 stare kiseline iz baterija 

 

Sav otpad koji nastaje za vreme rada i kod radova odrţavanja, biće preko javnog 

odvoza otpada, recikliranja i odvoza opasnih materija , odmah zbrinuti. 
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